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PROFIS ENGINEERING - OPROGRAMOWANIE 3.2
WSPIERAJACE PROJEKTOWANIE | WYKONYWANIE
ZAMOCOWAN KOTWOWYCH

Opis programu

PROFIS Engineering to oprogramowanie doboru systemu Dzieki przeptywowi informaciji realizacja
wspierajace realizacje wykonania zakupu materiatow kazdego etapu jest fatwiejsza, szybsza
zamocowania kotwowego na kazdym etapie: montazu zamocowan i bezpieczniejsza.

Zalety rozwigzania

Dobér systemu zamocowan
Optymalizacja dobranego rozwigzania:
tacznika i mocowanej konstrukcji stalowej
Mozliwos¢ importu i eksportu danych
miedzy programami obniza ryzyko btedu
Obliczenia zamocowan potwierdzone
raportem
tatwa, intuicyjna obstuga programu

Zakup materiatéw
Gotowe, kompletne listy materiatowe
Uproszczony proces — mozliwos¢ zakupu
jednym kliknieciem

Montaz zamocowan
Utatwiony prawidtowy montaz dzieki
dostepowi do instrukcji na budowie



UStUGA TECHNICZNA
- TESTOWANIE ZAMOCOWAN
NA BUDOWIE

Bezpieczne projektowanie Bezpieczne obcigzanie zamocowan
Wyznaczanie wytrzymatosci podtoza Badanie jakosci zamocowania
- badanie na etapie prac projektowych - badanie po przeprowadzeniu montazu.

Gdy nie znamy nosnosci podtoza, przeprowadzamy badanie Gdy nie mamy pewnosci czy zamocowanie jest wykonane
zamocowan wyznaczajgce jego wytrzymatose. prawidtowo, wykonane na budowie badanie weryfikuje jakosci
W wyniku testu wyznaczana jest nosno$c¢ obliczeniowa zamocowania i potwierdza, czy mozemy je bezpiecznie
materiatu, z ktérego wykonano podtoze. Pozwala to okreslic, obcigzy¢.

jaki system kotwienia bedzie odpowiedni dla danej sytuacji.

= Korzysci wynikajgce z badan zamocowan
2 na budowie:
(]
ko
(& ] s s . , .
e Pewnos¢ jakosci i bezpieczenstwa wykonanego zamocowania
50kN Whytrzymatosé ostateczna Mozliwo$¢ ustalenia nosnosci podioza wykonanego
"""""""""""""""""""" z nieznanych materiatow lub materiatow innych niz uwzglednione
w aprobacie technicznej
Prawidtowe czyszczenie otworu Badania potwierdzone formalnym raportem zawierajagcym
informacje o badanym zamocowaniu, wyniki testow,
wybrang metode badania
0| B e R Ndeymaio e oelakecan
Niewlasciwe czyszczenie otworu

Przemieszczenie [mm]
Pret HIT-V i zywica Hilti HIT-HY 200

Kluczowym elementem wykonania zamocowania jest prawidtowe
oczyszczenie otworu. Jego niewtasciwe wykonanie obniza nosnosé

zamocowania nawet o 70 %.*
*Nie dotyczy technologii safeset.

Hilti (Poland) Sp. z 0.0.
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PROFESJONALNE / 3.4.
SZKOLENIA

Rosnace wymagania

Coraz wiecej nowoczesnych technologii znajduje zastosowanie w budownictwie. Uzycie innowacyjnych rozwigzan
przynosi wiele korzysci. Jednoczesnie najnowsze produkty posiadajg coraz bardziej restrykcyjne instrukcje montazu.
Czesto ich instalacja wymaga specijalistycznej wiedzy. Konsekwencje btednego montazu to straty materiatowe,
koniecznos¢ wykonania prac naprawczych, niebezpieczenstwo awarii.

Zakres szkolen

Zasady bezpiecznego zamocowania
Prawidtowe zastosowanie produktow
Kluczowe zasady prawidtowego montazu

Korzysci z uczestnictwa w szkoleniu

Przekazujemy zakres wiedzy, ktéry pozwala pracownikom
Swiadomie i samodzielnie wykonywac ich prace.
Korzysci wynikajace z uczestnictwa w szkoleniu to:
Prawidtowo i szybko wykonana praca
Mniej btedow i strat materiatowych
Certyfikat potwierdzajacy zdobyte kompetencije

Jakie szkolenia oferujemy

Wykonanie biernych zabezpieczen przeciwpozarowych
Technika kotwienia
Gtebokie wklejanie pretow i uciaglanie zbrojenia

Kazde szkolenie zawiera
czedc¢ teoretyczng - przekazujemy wymagany poziom wiedzy

czesc¢ praktyczng - dostarczamy specijalistyczne umiejetnosci
zastosowania produktow




TECHNIKA DIAMENTOWA - SYSTEM DO WIERCENIA 3.5.
OTWOROW, NIENARUSZAJACY STRUKTURY
BUDYNKU | NIE WPROWADZAJACY DRGAN

Opis techniki

Technika diamentowa, bedaca praca bez udaru, jest najbardziej zaawansowang technologicznie metoda wiercenia, ciecia

i szlifowania w betonie. Ma szerokga game zastosowan, odgrywajacych kluczowa role w aplikacjach w budynkach bedacych
uzytkowanymi podczas prac remontowych. Dzieki wierceniu diamentowemu uzyskujemy najwyzsza gwarancje bezpieczenstwa
konstrukciji, jak i najwyzszy komfort pracy. Doskonale nadaje sie do wiercenia pod kotwy, otwory wentylacyjne czy przepusty
rur. Dzieki zastosowaniu odpowiednich statywéw mozliwe jest uzyskanie niezawodnej precyzji podczas wykonywania otworow
przy krawedziach ptyt betonowych.

Zalety techniki diamentowej Hilti:

Cicha praca - mozliwos¢ pracy w ,,zywych” obiektach (mieszkania, szpitale,
budynki uzytecznosci publicznej itp.) bez koniecznosci catosciowego wytaczania
budynku na czas prac remontowych

Szybki czas wiercenia - do 3 razy szybsza praca w poréwnaniu z technikg udarowa
Brak wprowadzania dodatkowych naprezen w podtozu podczas wykonywania
wiercenia

Dzigki pracy ze statywem mozliwe jest precyzyjne wiercenie przy krawedziach

ptyt betonowych

Duzy zakres wierconych $rednic wykonywanych jedng maszyna

Idealne rozwigzanie w przypadku wiercen w twardych podtozach, zwtaszcza gesto
zbrojonych ptytach betonowych (diament jest najtwardszym materiatem uzywanym
do ciecia i wiercenia)

Ekonomiczny system zarzadzania woda. Brak konieczno$ci podiaczania

do przytacza wodnego hydronetki podczas uzycia systemu recyklingu wody

Hilti WMS

Mozliwos¢ wiercenia na sucho i mokro z reki i ze statywem
Szerokie zakres materiatdbw podtoza
Brak koniecznosci gradowania otworu
przed montazem kotew Hilti
(przy uzyciu wiertnicy DD 30)

Rekomendowane narzedzia i osprzet Hilti:

Wiertnica typu DD 30, DD 120 Urzadzenie wiercace

Wiertta diamentowe SPX Wiertta

Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

m ul. Putawska 491, 02-844 Warszawa
T 801 888 801, www.hilti.pl



LEKKI SYSTEM INSTALACYJNY 3.6.
DO ZAMOCOWAN INSTALACJI

NA OBIEKCIE ORAZ JAKO

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Opis aplikaciji

System instalacyjny Hilti jest zestawem elementéw: szyn, obejm, pretow, kotew itp. umozliwiajagcych dowolne zamocowanie
wszelkiego rodzaju instalacji. Szybki, bardzo tatwy sposob taczenia poszczegdlnych elementéw ze sobg za pomoca szybkich
ztaczek powoduje, iz caty system jest niezwykle fatwy i szybki w montazu. Przy uzyciu tego systemu mozemy w sposéb
dowolny ksztattowa¢ zamocowania, wykonujgc mocowanie roznych typow instalacji: c.o., c.t., wodnych, kablowych i innych.

Zalety rozwigzan Hilti:

Szybki i efektywny montaz

Mozliwos$¢ dowolnej regulacji poziomu zamocowania instalaciji

Mozliwos$¢ wykonania petnej dokumentacji technicznej

Duzy wachlarz elementéw (szyn, obejm, ztaczek, kotew, itp.)

Mozliwos¢ przeliczenia elementdw za pomoca oprogramowania Profis

i za pomocag aplikaciji

- Obejmy najwyzszej jakosci z niewypadajaca guma

» Poprzez zastosowanie dodatkowych elementow mozliwos¢ wyttumienia
instalacji wentylacyjnej i innych

» Elementy z aprobatami i certyfikatami (réwniez ogniowymi)

Elementy mocujace Hilti:

Szyny MM, MQ Szyny mocujace

Obejmy do mocowania

MP-PI, MP-LHI, MPN-RC i inne - .
roznych typow rur

HUS, HKD, HST Kotwy mocujace

Prety Prety mocujace

Rekomendowane narzedzia i osprzet Hilti:

Wiertarka udarowa typu TE 4A Urzadzenie wiercace
Wiertta udarowe typu TE CX Wiertta pod kotwy

SCM 22A Pilarka akumulatorowa
SID 4 Zakretarka akumulatorowa
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SYSTEM MONTAZU BEZPOSREDNIEGO (DX) 3.7.
— SZYBKI SYSTEM MOCOWANIA RUREK
INSTALACYJNYCH, KABLI | INNYCH

Opis aplikaciji

Mocowanie rurek instalacyjnych. Mocowanie kabli / rurek instalacyjnych.

Uchwyty instalacyjne stuzg do mocowania rurek Metalowe uchwyty instalacyjne stuza do mocowania kabli
instalacyjnych do podtozy betonowych. / elastycznych i sztywnych rurek elektroinstalacyjnych,
Sposob realizacji tej aplikacji poprzez zamontowanie rur wodnych i grzewczych do podtozy betonowych. Sposéb
uchwytow wzdtuz linii lasera, bez zadnych prac realizacji tej aplikacji poprzez zamontowanie uchwytéw
przygotowawczych (np. wiercenie otworow) wzdtuz linii lasera, bez zadnych prac przygotowawczych
umozliwia niezawodne i szybkie wykonanie (np. wiercenie otworéw) umozliwia niezawodne i szybkie
zamocowan w wymaganych miejscach. wykonanie zamocowan w wymaganych miejscach.

Zalety rozwigzan Hilti:

» Szybkos¢ i prostota wykonania

» Praktycznie bezpytowy montaz

- Zebro usztywniajace w celu uzyskania
wiekszej sztywnosci oraz ciasnego
mocowanie elastycznych rurek

Elementy mocujace Hilti:

X-FB MX Uchwyt metalowy (pojedynczy)
X-DFB MX Uchwyt metalowy (podwaojny)
X-P B3 MX Gwozdzie do betonu

Rekomendowane narzedzia i osprzet Hilti:

BX 3ME Osadzak akumulatorowy
B22 5,2 Ah Akumulator litowo-jonowy
PD Dalmierz laserowy

Kompaktowy laser liniowy

PM 2-L A S
do wyznaczania pionow i poziomow

Zielony laser liniowy

do wyznaczania pionéw i poziomow;
PM 2-LG o . . i

zapewniajacy znakomitg widocznos¢

wigzki nawet przy silnym oswietleniu

Hilti (Poland) Sp. z 0.0.
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URZADZENIA / 3.8.
AKUMULATOROWE

Opis technologii akumulatorowej

W Hilti doskonale wiemy, ze im szybciej zostanie wykonana praca i im mniej czasu zostanie poswiecone na dobor, obstuge

i konserwacje urzadzen, tym szybciej bedzie mozna przejs¢ do kolejnych zadan i w terminie zakonczy¢ prace na budowie.
Oferujemy najwydajniejsze urzadzenia akumulatorowe oraz odpowiedni do nich osprzet. Technika akumulatorowa pozwala

na swobodng prace bez kabla dajgc tym samym oszczednos$¢ czasu. Portfolio urzadzen akumulatorowych Hilti charakteryzuje
sie najwyzsza jakoscig wykonania oraz wydajnoscig. Wytrzymatos$¢ i niezawodnosc¢ to kluczowe zalety zréznicowanej oferty
technologii akumulatorowej Hilti. Obudowa z wiékna szklanego zapewnia najlepsza w swojej klasie odpornos¢ na uderzenia.
Catkowicie uszczelniony uktad elektroniczny ochroni akumulator przed pytem, wilgocia i woda. Lekkie akumulatory o krétkim
czasie tadowania, zaprojektowane tak, aby zapewnic idealne dopasowanie do narzedzi oraz wytrzymato$¢ w trudnych
warunkach pracy.

Zalety techniki akumulatorowej Hilti:

Kompatybilnos¢ platformy 22V - jeden akumulator do wszystkich urzadzen
Jeden prostownik do wszystkich akumulatoréw (adapter do 12V)

Maksymalna wydajnos¢ na jednym tadowaniu akumulatora

Szybkotadujacy prostownik pozwala na optymalizacjeg ilosci akumulatorow
Technologia CPC chroni ogniwa akumulatoréw przed zupetnym roztadowaniem,
przetadowaniem i przecigzeniem dzieki czemu gwarantuje ich diuzsza zywotnos¢
Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Odpornos¢ na rézne warunki pracy (wode, kurz, wilgoc)

Rekomendowane narzedzia i osprzet Hilti:

SF6 Wkretarko - wiertarka akumulatorowa
HSS Wiertta

SCM 22 Akumulatorowa pilarka tarczowa

AG 125 Akumulatorowa szlifierka

SID4 Akumulatorowa zakretarka
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