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◀  Zurück zum Inhaltsverzeichniss

Winkelverbinder MT-C-LDP L1 OC
Anwendungen
■ Befestigung von Verbindungen zwischen zwei Profilschienen 

oder einer Schiene und einer Lastverteilplatte
■ Perfekt für Aussenanwendungen

Vorteile
■ Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für 

nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
■ Einfache Montage – kompatibel mit Hilti MT Drehverriegelung, 

MQM und MRN Schienenmutter als schnellere Alternative zu 
Federmuttern bei der Montage modularer Schienensysteme

■ Vertikale Schiene kann zum Ausgleich von Dachneigungen  
bis 7 Grad geneigt werden

■ Verbinder mit Schiene kann zum Ausgleich von Dachneigungen 
bis 10 Grad geneigt werden

Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung Stahl Q235 oder besser
Oberflächenbehandlung feuerverzinkt
Werkstoffstärke 4 mm

Bestellbezeichnung Gewicht Verfügbar in Verpackt zu Artikel-
nummer

MT-C-LDP L1 OC 210 g A, CH, D 8 Stk 2320180
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1) Falls zutreffend, können die Twistlock-Werte den Grenzzustand darstellen.
2) Für Bemessungswerte multiplizieren Sie mit 1,4.

Zulässige Lasten 1,2)


