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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
    EN 1090-1:2009+A1:2011 

 
Nr Hilti MFT CPR-1346 

  
Producent:   Hilti Austria Industrie GmbH 
   A-2821 Lanzenkirchen 
   Austria 
 
Oświadcza niniejszym, że aluminiowe i stalowe elementy konstrukcji nośnych są zgodne z następującymi 
normami zharmonizowanymi: 

- EN 1090-1, DIN EN 1999-1-1 + DIN EN 1991-1-4 włącznie z załącznikami krajowymi, DIN 18516-1 
Nr Zasadnicze cechy Właściwość/ zharmonizowana specyfikacja techniczna 
1. Opis produktu: Systemy aluminiowych i stalowych podkonstrukcji 
 

2. Nazwy elementów: 
Konsole (aluminiowe i stalowe), profile aluminiowe tłoczone, 
wieszaki, klamry/ uchwyty (aluminiowe i stalowe), profile stalowe, 
śruby połączeniowe 

3 Zamierzone zastosowanie: Podkonstrukcja/ konstrukcja nośna fasad wentylowanych 
4. Rok produkcji: 2025 
5. Norma dotycząca wykonania: EN 1090-3 (aluminium); EN 1090-2 (stal) 
6. Tolerancje geometryczne: wg EN 1090-3 (aluminium); wg EN 1090-2 (stal) 
7. Odporność na pękanie: nieokreślone 
8. Spawalność: EN AW 6063 T66, EN AW 6060 T66 wg EN 1011-4 oraz EN 1999-1-1, 

1.0244-S280GD wg EN 1011-2; EN 1011-3 oraz EN 1993-1-1 
9. Reakcja na ogień: Materiał klasy A1 

10. Uwalnianie kadmu: nieokreślone 
11. Uwalnianie promieniowania 

radioaktywnego: 
nieokreślone 

 
12. 

 
Trwałość: 

Aluminium: surowe, albo anodowane wg EN ISO 7599;  
malowane farbą proszkową wg EN 12206-1 
Stal: ocynkowana wg EN 10346 lub stal nierdzewna 

13. Projektowanie: wg EN 1999 oraz EN 1993, raport z obliczeń statycznych i zewnętrzny 
raport z obliczeń statycznych 

14. Produkcja: Zgodnie ze specyfikacją elementów oraz EN 1090-3 (aluminium), 
EN 1090-2 (stal) 

 15. Klasa wykonania: EXC 1 oraz EXC 2 
16. Montaż: nieokreślone 

Numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji (ZKP): 
- CPR 1346 

Jednostka oceny:  
- Quality Austria, Zelinkagasse 10/3, 1010 Vienna, Austria 

 
Dokumentacja techniczna spełnia wymagania norm EN 1090-3 oraz EN 1090-2 
 
Lanzenkirchen, 8 stycznia 2025      
 
  
DI (FH) Armin Mainhart 
Head of FPC 
Treść niniejszej deklaracji DWU jest zgodna z ZA 3.2 normy EN 1090-1 oraz EN 1090-2 
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