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Θεωρείται αναγκαία η ανάγνωση
των Eδηγιών Nρήσης τEυ
εργαλείEυ πριν απ5 την έναρ@η
λειτEυργίας τEυ για πρώτη <Eρά.
Φυλάσσετε πάντα µαPί µε τE
εργαλείE τις συγκεκριµένες
Eδηγίες λειτEυργίας.
Βε8αιωθείτε 5τι Eι Eδηγίες λειτEυ-
ργίες συνEδεύEυν τE εργαλείE
πριν τE δανείσετε σε άλλEυς.
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Γενική
πρmειδmπmίηση

Πρmειδmπmίηση:
Επικίνδυνη
ηλεκτρική

τάση

Πρmειδmπmίηση:
Καυτή

επιdάνεια

ΥπMδείHεις ΑσDαλείας

Σύµ@Mλα

Στη `άση τmυ δράπανmυ: Στm εργαλείm:

Sρησιµmπmιείτε
πρmστατευτικά

γυαλιά

Sρησιµmπmιείτε
πρmστατευτικ]

κράνmς

Sρησιµmπmιείτε
πρmστατευτικά

ακmυστικά

Sρησιµmπmιείτε
πρmστατευτικά

γάντια

Sρησιµmπmιείτε
πρmστατευτικά

υπmδήµατα

1. Γενικές ΠληρMDMρίες
1.1 Λέξεις επισήµανσης και η σηµασία τους
-ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ-
Για µια άµεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβα-
ρό ή θανατηφόρο τραυµατισµό.
-ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ-
Για µια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που µπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυµατισµό.
-ΠΡΟΣΟΧΗ-
Για µια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να
οδηγήσει σε τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές.
-ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-
Για υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιµες πληροφορίες.

1.2 ΑπεικMνίσεις

ΠρMειδMπMιητικά σύµ@Mλα

VACUUM

VACUUM

Άνω:
Για εργασίες mριx]ντιας διάτρησης µε
εhάρτηµα συγκράτησης τmυ
αναρρmdητήρα δεν επιτρέπεται να
vρησιµmπmιείται η `άση τmυ
δράπανmυ vωρίς επιπλέmν ασdάλιση.

Κάτω:
∆ιατρήσεις υπεράνω τmυ κεdαλιmύ
τmυ vρήστη επιτρέπεται να
διενεργηθmύν µ]νm µε πακτωµένm
(µε mύπατ) εhάρτηµα συγκράτησης ή
µε εhάρτηµα γρήγmρης ασdάλισης.

Για την εκτέλεση εργασιών σε
τα`άνια επι`άλλεται η vρήση
εν]ς συστήµατmς συλλmγής τmυ
νερmύ σε συνδυασµ] µε την
vρήση εν]ς αναρρmdητήρα νερmύ.

� Lι αριθµmί αυτmί αναdέρmνται στις αντίστmιvες
εικ]νες. Lι εικ]νες `ρίσκmνται στις αναδιπλωµένες
σελίδες τmυ εhωdύλλmυ των mδηγιών λειτmυργίας.
Κρατήστε αυτές τις σελίδες ανmιvτές καθώς δια`άxετε
τις mδηγίες λειτmυργίας. Στις παρmύσες mδηγίες
λειτmυργίας γίνεται vρήση τmυ ]ρmυ «τm εργαλείm» µε
αναdmρά στην συσκευή DD 130.
ΜέρMς αναγραDής των τεVνικών στMιVείων επί τMυ
εργαλείMυ
Η mνmµασία τmυ τύπmυ, m αριθµ]ς κατασκευαστικής
σειράς, τm έτmς κατασκευής ]πως επίσης και η στάθµη
της τεvνικής µπmρmύν να αναγνωσθmύν στην πινακίδα
µε τα τεvνικά στmιvεία επί τmυ εργαλείmυ. Τα
vαρακτηριστικά της κατασκευαστικής σειράς µπmρείτε
να τα `ρείτε στην αριστερή πλευρά τmυ κελύdmυς τmυ
εργαλείmυ. Σηµειώστε τα στmιvεία αυτά στm παρ]ν
εγvειρίδιm λειτmυργίας,ώστε να µπmρείτε να τα αναdέρετε
πάντα ]ταν απευθύνεστε στmν αντιπρ]σωπm της Hilti
ή στmΤµήµα Εhυπηρέτησης Πελατείας της εταιρείας.

Τύπmς: DD130

Αρ. Κατασκευαστικής Σειράς:

∆ια`άστε τις mδηγίες
vρήσεως πριν τη vρήση

∆ιαθέστε τα απmρρίµµατα
για ανακύκλωση

2. ΠεριγραDή
To DD 130 είναι ένα δράπανm µε αδαµάντινη κεdαλή
διάτρησης, τm mπmίm λειτmυργεί µε ηλεκτρική ενέργεια
και µε τm mπmίm είναι δυνατή η στεγνή και η υγρή
διάτρηση.Τm εργαλείm είναι δυνατ]ν να vρησιµmπmιηθεί
τ]σm µε τα vέρια ]σm και πρmσαρµmσµένm επί µίας
ειδικά κατασκευασµένης `άσης διάτρησης.
Σωστή Vρήση
Τm DD 130 έvει σvεδιαστεί για τη διενέργεια mπών επί
σκληρών πέτρινων επιdανειών.

V

~ no ∅∅

HzW /minA

rpm

Ampere Volt Watt Hertz Στροφέςανά
λεєτό

Στροφέςανά
λεєτό

Εναλλασ-
σόµενο
ρεύµα

Ονοµαστικός
αριθµός
στροφών

χωρίςφορτίο

Διάµετρος
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3. Συµπληρωµατικά εHαρτήµατα
Περιγραdή Αρ. Είδmυς

Αντλία αναρρ]dησης 47034
Εhάρτηµα γρήγmρης ασdάλισης 9870
Σύστηµα συλλmγής νερmύ για την vρήση τmυ δράπανmυ µε τm vέρι 370462
Σύστηµα συλλmγής νερmύ για την vρήση τmυ δράπανmυ µε την εdαρµmγή τmυ επί µίας 
ειδικής `άσης διάτρησης 370460
Βάσεις διάτρησης 370461
Τρmv]ς κίνησης 232228
Άτρακτmς σύσdιγhης DD-CS M12S-SM 251830
Περικ]vλιm σύσdιγhης DD-CN SML 251834

Εdαρµmγή:
Με/vωρίς `άση εργασίας ∆ιάµετρmς τρυπανιmύ ∆ιεύθυνση διάτρησης

Με τm vέρι/στεγνή διάτρηση Αναρρ]dηση σκ]νης ∅ 12–162 mm Xλες mι διευθύνσεις
Με τm vέρι/υγρή διάτρηση Sωρίς σύστηµα συλλ. νερmύ ∅ 12– 62 mm Xvι πρmς τα άνω
Με τm vέρι/υγρή διάτρηση Με σύστηµα συλλ. νερmύ ∅ 12– 62 mm Xλες mι διευθύνσεις
Με `άση/υγρή διάτρηση Sωρίς σύστηµα συλλ. νερmύ ∅ 12–152 mm Xvι πρmς τα άνω
Με `άση/υγρή διάτρηση Με σύστηµα συλλ. νερmύ ∅ 12–132 mm Xλες mι διευθύνσεις

Σε περίπτωση υγρών διατρήσεων υπεράνω της κεdαλής τmυ vρήστη είναι επι`ε`ληµένη η vρήση τmυ συστήµατmς
συλλmγής νερmύ µε αναρρ]dηση νερmύ.

� Για εργασίες mριx]ντιας διάτρησης µε εhάρτηµα
συγκράτησης τmυ αναρρmdητήρα δεν επιτρέπεται να
vρησιµmπmιείται η ̀ άση τmυ δράπανmυ vωρίς επιπλέmν
ασdάλιση. ∆ιατρήσεις υπεράνω της κεdαλής τmυ vρήστη
επιτρέπεται να διενεργηθmύν µ]νm µε πακτωµένm (µε
mύπατ) εhάρτηµα συγκράτησης ή µε εhάρτηµα γρήγmρης
ασdάλισης.
�∆εν επιτρέπεται η επεhεργασία υλικών πmυ περιέvmυν
αµίαντm.
� Μη πρm`λεπ]µενmι vειρισµmί ή µετατρmπές τmυ
εργαλείmυ δεν είναι επιτρεπτmί. 
� Για να απmdύγετε κινδύνmυς τραυµατισµmύ,
vρησιµmπmιείτε µ]νm `mηθητικά εhαρτήµατα και
ανταλλακτικά της Hilti.
� ∆είhτε πρmσmvή στις πληρmdmρίες, mι mπmίες
περιέvmνται στις mδηγίες λειτmυργίας, αναdmρικά µε
τη λειτmυργία, τη dρmντίδα και την συντήρηση τmυ
εργαλείmυ.
� Τm εργαλείm πρmmρίxεται για επαγγελµατική vρήση.
�Τm εργαλείm πρέπει να vρησιµmπmιείται, να συντηρείται
και να επιδιmρθώνεται µ]νm απ] εhmυσιmδmτηµένm και

κατάλληλα εκπαιδευµένm πρmσωπικ]. Τm πρmσωπικ]
αυτ] θα πρέπει να είναι ενηµερωµένm για τm ενδεv]µενm
mπmιmυδήπmτε πιθανmύ ειδικmύ κινδύνmυ.
� Τm εργαλείm και m ̀ mηθητικ]ς τmυ εhmπλισµ]ς µπmρεί
να πρmκαλέσmυν κινδύνmυς εάν vρησιµmπmιηθmύν µε
λανθασµένm τρ]πm απ] µη εκπαιδευµένm πρmσωπικ]
ή ]vι σύµdωνα µε τmν πρm`λεπ]µενm τρ]πm. 
� Το εργαλείο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε
ηλεκτρικά δίκτυα µε αγωγό προστασίας και επαρκείς
διαστάσεις.

Συµπεριλαµ@άνει:
– Εργαλείο
– Πλαϊνή vειρmλα`ή
– Βαλίτσα Hilti ή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο
– Οδηγίες χρήσης
– Ύdασµα καθαρισµmύ
– Κλειδί σύσφιξης SW 19
– Γρασαδ]ρmς
– Προστατευτικά γυαλιά

4. ΤεVνικά στMιVεία
Lνmµαστική τάση: * 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Lνmµαστική ισvύς: 1700 W 1800 W 1900 W 1900 W 1900 W
Lνmµαστική τάση ρεύµατmς: * 16 A 15 A 9,1 A 8,7 A 8,3 A
Συvν]τητα: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Printed: 12.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128040 / 000 / 00Printed: 12.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128040 / 000 / 01



102

Lνmµαστικ]ς αριθµ]ς στρmdών σε κεν] dmρτίm 1. Ταvύτητα 780 /min
2. Ταvύτητα 1400 /min
3. Tαvύτητα 2600 /min

(∆ιενεργήστε αλλαγή της ταvύτητας περιστρmdής,
µ]νm ]ταν η άτρακτmς τmυ εργαλείmυ είναι ακινητmπmιηµένη)

Μέγιστη πίεση τmυ νερmύ: 6 bar (σε περίπτωση µεγαλύτερης πίεσης νερmύ θα
πρέπει να γίνει vρήση εν]ς µειωτήρα στην
υδραυλική εγκατάσταση τmυ κτιρίmυ)

∆ιαστάσεις (µ × π × ύ): 515×114×170 mm
Βάρmς σύµdωνα µε EPTA-Procedure 01/2003: 7,3 kg
Βάρmς `άσης δράπανmυ: 13,1 kg
Περιmρισµ]ς παρεµ`mλών στην ραδιmτη-λεπικmινωνία: σύµdωνα µε την mδηγία ΕΝ 55014-1
Πρ]κληση mvλήσεων: σύµdωνα µε την mδηγία ΕΝ 55014-2
Κατηγmρία πρmστασίας κατά την mδηγία ΕΝ 60745 και 
ΙΕC 60745: Κατηγ. Πρmστασίας Ι (µ]νωση πρmστασίας)
Βάθmς διάτρησης: Μέγιστm `άθmς 430 mm (730 mm µε επέκταση)

-ΥΠ3∆ΕΙ%Η-
Τm αναdερ]µενm στις παρmύσες mδηγίες επίπεδm κραδασµών έvει µετρηθεί σύµdωνα µε τυπmπmιηµένη µε τm
ΕΝ 60745 µέθmδm µέτρησης και µπmρεί να vρησιµmπmιηθεί για τη σύγκριση µεταhύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
κατάλληλm επίσης για πρ]vειρη εκτίµηση της καταπ]νησης απ] κραδασµmύς. Τm αναdερ]µενm επίπεδm κραδασµών
αντιπρmσωπεύει τις κύριες εdαρµmγές τmυ ηλεκτρικmύ εργαλείmυ. Εάν ωστ]σm τm ηλεκτρικ] εργαλείm
vρησιµmπmιηθεί σε άλλες εdαρµmγές, µε διαdmρετικά εhαρτήµατα ή µε ελλειπή συντήρηση, ενδέvεται να
διαdέρει τm επίπεδm κραδασµών. Τm γεγmν]ς αυτ] µπmρεί να αυhήσει σηµαντικά τις καταπmνήσεις απ] κραδασµmύς
σε ]λη τη διάρκεια τmυ vρ]νmυ εργασίας. Για µια ακρι`ής εκτίµηση της καταπ]νησης απ] κραδασµmύς θα πρέπει
να συνυπmλmγίxmνται και mι vρ]νmι, στmυς mπmίmυς είναι απενεργmπmιηµένm τm εργαλείm ή λειτmυργεί µεν, αλλά
δεν vρησιµmπmιείται πραγµατικά. Τm γεγmν]ς αυτ] µπmρεί να µειώσει σηµαντικά τις καταπmνήσεις απ] κραδασµmύς
σε ]λη τη διάρκεια τmυ vρ]νmυ εργασίας. Καθmρίστε πρ]σθετα µέτρα ασdαλείας για την πρmστασία τmυ vρήστη
απ] την επίδραση των κραδασµών, ]πως για παράδειγµα: Συντήρηση ηλεκτρικmύ εργαλείmυ και εhαρτηµάτων,
διατήρηση vεριών σε κανmνική θερµmκρασία, mργάνωση των σταδίων εργασίας.

ΠληρMDMρίες για τM επίπεδM θMρύ@ων και δMνήσεων (µέτρηση σύµDωνα µε την Mδηγία ΕΝ 60745)
Τυπικ] επίπεδm ηvητικής ισvύmς, στάθµης Α (LwA): 100 dB (A)
Tυπικ] επίπεδm εκπmµπής ηvητικής πίεσης,  στάθµης Α (LpA): 89 dB (A)
Για την αναdερ]µενη στάθµη θmρύ`mυ κατά EN 60745 η ανασdάλεια ανέρvεται στα 3 dB.
7ρησιµMπMιείτε πρMστατευτικά ακMυστικά!

ΤριαHMνικά στMιVεία δ=νησης (υπMλMγισµένα κατά 60745-2-1 στις VειρMλα@ές και κατά EN 61029 στMν περιστρεD=µενM
σταυρ=)

Τρια,1νικές τιµές δ"νησης (άθρ1ισµα διανύσµατ1ς δ"νησης) ΕΝ 60745-2-1 (:έρι)
∆ιάτρηση σε µπετ]ν ∆ιάτρηση σε ασ`εστ]λιθm ∆ιάτρηση σε ασ`εστ]λιθm
(µε νερ]) (HDMU, στεγνή) (PCM, στεγνή)

∆=νηση ah DD 5 m/s2 6 m/s2 11 m/s2

Ανακρί`εια K 1,5 m/s2 1,5 m/s2 2,5 m/s2

Τρια,1νικές τιµές δ"νησης (άθρ1ισµα διανύσµατ1ς δ"νησης) ΕΝ 61029, DD130-Rig (σε %άση)
∆ιάτρηση σε µπετ]ν ∆ιάτρηση σε ασ`εστ]λιθm ∆ιάτρηση σε ασ`εστ]λιθm
(µε νερ]) (HDMU, στεγνή) (PCM, στεγνή)

∆=νηση ah DD 3,5 m/s2 – –
Ανακρί`εια K 1,5 m/s2 – –

ΠληρE<Eρία Nρήσης σύµ<ωνα µε την Eδηγία ΕΝ 61000-3-11:
Κατά τη διαδικασία θέσης τmυ εργαλείmυ εντ]ς λειτmυργίας πρmκαλmύνται σύντmµες πτώσεις της τάσης τmυ
ηλεκτρικmύ ρεύµατmς. Σε περίπτωση πρm`ληµατικmύ ηλεκτρικmύ δικτύmυ είναι δυνατ]ν να πρmκληθmύν ̀ λά`ες
σε άλλες συσκευές. Σε περίπτωση σύνθετων αντιστάσεων < 0,15 Ohm δεν αναµένmνται mvλήσεις.
* Τm εργαλείm πρmσdέρεται µε διάdmρες ηλεκτρικές λειτmυργικές τάσεις. Την mνmµαστική τάση λειτmυργίας τmυ εργαλείmυ καθώς και

την απαιτmύµενη τάση τmυ δικτύmυ µπmρείτε να τις πληρmdmρηθείτε απ] την πινακίδα τεvνικών στmιvείων επί τmυ εργαλείmυ.

∆ιατηρmύµε τm δικαίωµα τεvνικών αλλαγών
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5. ΠρMDυλακτικά µέτρα ασDάλειας

5.1 Γενικές υπMδείHεις ασDαλείας
-ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ- ∆ια@άστε =λες τις Mδηγίες. Η µη
τήρηση των παρακάτω ανα(ερ"µενων 1δηγιών µπ1ρεί
να πρ1καλέσει ηλεκτρ1πλη,ία, πυρκαγιά και/ή σ1%αρ1ύς
τραυµατισµ1ύς. � "ρ1ς "ηλεκτρικ" εργαλεί1" π1υ
:ρησιµ1π1ιείται στη συνέ:εια ανα(έρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία π1υ λειτ1υργ1ύν συνδέ1ντάς τα στ1 ηλεκτρικ"
δίκτυ1 (µε καλώδι1 τρ1(1δ1σίας) και σε ηλεκτρικά
εργαλεία π1υ λειτ1υργ1ύν µε επανα(1ρτι<"µενες
µπαταρίες (:ωρίς καλώδι1 τρ1(1δ1σίας).

ΦΥΛΑ<ΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ L∆ΗΓΙΕΣ.

5.1.1 1ώρEς εργασίας
a) ∆ιατηρείτε τM VώρM εργασίας σας καθαρ= και

τακτMπMιηµένM. Η ατα,ία στ1 :ώρ1 εργασίας και
1ι µη (ωτισµένες περι1:ές µπ1ρεί να 1δηγήσ1υν
σε ατυ:ήµατα.

b) Μην εργάXεστε µε τM εργαλείM σε περι@άλλMν
επικίνδυνM για εκρήHεις, στM MπMίM υπάρVMυν
εύDλεκτα υγρά, αέρια ή σκ=νη. Απ" τα ηλεκτρικά
εργαλεία δηµι1υργ1ύνται σπινθήρες, 1ι 1π1ί1ι
µπ1ρεί να ανα(λέ,1υν τη σκ"νη ή τις αναθυµιάσεις.

c) Κατά τη Vρήση τMυ ηλεκτρικMύ εργαλείMυ κρατάτε
µακριά τα παιδιά και άλλα πρ=σωπα. Εάν σας
απ1σπάσ1υν την πρ1σ1:ή, µπ1ρεί να :άσετε τ1ν
έλεγ:1 τ1υ εργαλεί1υ.

5.1.2 Ηλεκτρική ασ<άλεια
a) ΤM Dις σύνδεσης τMυ εργαλείMυ πρέπει να ταιριάXει

στην πρίXα. ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η
µετατρMπή τMυ Dις. Μη VρησιµMπMιείτε αντάπτMρες
Dις µαXί µε γειωµένα εργαλεία. Τα �ις π#υ δεν έ,#υν
υπ#στεί µετατρ#πές και #ι κατάλληλες πρί.ες
µειών#υν τ#ν κίνδυν# ηλεκτρ#πλη�ίας.

b) ΑπMDεύγετε την επαDή τMυ σώµατ=ς σας µε
γειωµένες επιDάνειες, =πως σωλήνες, καλMριDέρ,
ηλεκτρικές κMυXίνες και ψυγεία. Υπάρ,ει αυ�ηµέν#ς
κίνδυν#ς ηλεκτρ#πλη�ίας, �ταν τ# σώµα σας είναι
γειωµέν#.

c) Μην εκθέτετε τM εργαλείM σε @ρMVή ή σε υγρασία.
Η εισ,ώρηση νερ#ύ στ# ηλεκτρικ� εργαλεί# αυ�άνει
τ#ν κίνδυν# ηλεκτρ#πλη�ίας.

d) Μη VρησιµMπMιείτε τM καλώδιM για να µεταDέρετε
ή να αναρτήσετε τM εργαλείM ή για να τρα@ήHετε
τM Dις απ= την πρίXα. Κρατάτε τM καλώδιM µακριά
απ= υψηλές θερµMκρασίες, λάδια, αιVµηρές ακµές
ή περιστρεD=µενα µέρη τMυ εργαλείMυ. Τα
ελαττωµατικά ή τα περιστραµµένα καλώδια αυ�άν#υν
τ#ν κίνδυν# ηλεκτρ#πλη�ίας.

e) 9ταν εργάXεστε µε τM ηλεκτρικ= εργαλείM σε
υπαίθριMυς VώρMυς, VρησιµMπMιείτε µ=νM καλώδια
πρMέκτασης (µπαλαντέXες), εγκεκριµένα για Vρήση
σε εHωτερικMύς VώρMυς. Η ,ρήση εν�ς καλωδί#υ
πρ#έκτασης κατάλληλ#υ για ,ρήση σε υπαίθρι#υς
,ώρ#υς µειώνει τ#ν κίνδυν# ηλεκτρ#πλη�ίας.

5.1.3 Ασ<άλεια πρEσώπων
a) Να είσαστε πάντα πρMσεκτικMί, να πρMσέVετε τί

κάνετε και να εργάXεστε µε τM ηλεκτρικ= εργαλείM
µε περίσκεψη. Μη VρησιµMπMιείτε τM εργαλείM =ταν
είσαστε κMυρασµένMι ή =ταν @ρίσκεστε υπ= την
επίρρεια ναρκωτικών Mυσιών, MινMπνεύµατMς ή
Dαρµάκων. Μία στιγµή απρ#σε�ίας κατά τη ,ρήση
τ#υ εργαλεί#υ µπ#ρεί να #δηγήσει σε σ#�αρ#ύς
τραυµατισµ#ύς.

b) ΦMράτε πρMσωπικ= εHMπλισµ= πρMστασίας και πάντα
πρMστατευτικά γυαλιά. Φ#ρώντας πρ#σωπικ�
ε�#πλισµ� πρ#στασίας, �πως µάσκα πρ#στασίας απ�
τη σκ�νη, αντι#λισθητικά υπ#δήµατα ασ�αλείας,
πρ#στατευτικ� κράν#ς ή ωτ#ασπίδες, ανάλ#γα µε
τ# είδ#ς και τη ,ρήση τ#υ ηλεκτρικ#ύ εργαλεί#υ,
µειώνεται # κίνδυν#ς τραυµατισµών.

c) ΑπMDεύγετε την ακMύσια θέση σε λειτMυργία τMυ
εργαλείMυ. Βε@αιωθείτε =τι M διακ=πτης @ρίσκεται
στη θέση "OFF", πριν συνδέσετε τM Dις στην πρίXα.
Εάν µετα�έρ#ντας τ# εργαλεί# έ,ετε τ# δάκτυλ�
σας στ# διακ�πτη ή συνδέσετε τ# εργαλεί# στ# ρεύµα
ενώ # διακ�πτης �ρίσκεται στη θέση �Ν, µπ#ρεί να
πρ#κληθ#ύν ατυ,ήµατα.

d) ΑπMµακρύνετε τα εργαλεία ρύθµισης ή τα κλειδιά
απ= τM εργαλείM, πριν τM θέσετε σε λειτMυργία. Ένα
εργαλεί# ή κλειδί π#υ �ρίσκεται σε κάπ#ι#
περιστρε��µεν# ε�άρτηµα τ#υ ηλεκτρικ#ύ εργαλεί#υ,
µπ#ρεί να πρ#καλέσει τραυµατισµ#ύς.

e) Μην υπερεκτιµάτε τις δυνατ=τητές σας. ΦρMντίστε
για την ασDαλή στήριHη τMυ σώµατ=ς σας και
διατηρείτε πάντα την ισMρρMπία σας. Έτσι µπ#ρείτε
να ελέγ,ετε καλύτερα τ# εργαλεί# σε µη
αναµεν�µενες καταστάσεις.

f)  ΦMράτε κατάλληλα ρMύVα. Μη DMράτε Dαρδιά ρMύVα
ή κMσµήµατα. Κρατάτε τα µαλλιά, τα ρMύVα και τα
γάντια µακριά απ= περιστρεD=µενα εHαρτήµατα. Τα
�αρδιά ρ#ύ,α, τα κ#σµήµατα ή τα µακριά µαλλιά
µπ#ρεί να παγιδευτ#ύν απ� περιστρε��µενα
ε�αρτήµατα.

g) Εάν υπάρVει η δυνατ=τητα σύνδεσης συστηµάτων
αναρρ=Dησης και συλλMγής σκ=νης, @ε@αιωθείτε
=τι είναι συνδεδεµένα και =τι VρησιµMπMιMύνται
σωστά. Η ,ρήση αυτών των συστηµάτων µειώνει
τ#υς κινδύν#υν π#υ πρ#έρ,#νται απ� τη σκ�νη.

5.1.4 ΣVMλαστικ=ς Vειρισµ=ς και Vρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a) Μην υπερDMρτώνετε τM εργαλείM. 7ρησιµMπMιείτε
για την εργασία σας τM ηλεκτρικ= εργαλείM πMυ
πρMMρίXεται για αυτήν. Με τ# κατάλληλ# ηλεκτρικ�
εργαλεί# εργά.εστε καλύτερα και µε µεγαλύτερη
ασ�άλεια στην ανα�ερ�µενη περι#,ή ισ,ύ#ς.

b) Μη VρησιµMπMιείτε πMτέ ένα ηλεκτρικ= εργαλείM, M
διακ=πτης τMυ MπMίMυ είναι VαλασµένMς. Ένα ηλεκτρικ�
εργαλεί# τ# #π#ί# δεν µπ#ρεί να τεθεί πλέ#ν σε
λειτ#υργία ή εκτ�ς λειτ#υργίας είναι επικίνδυν#
και πρέπει να επισκευαστεί.

c) ΑπMσυνδέστε τM Dις απ= την πρίXα πριν διεHάγετε
κάπMια ρύθµιση στM εργαλείM, αντικαταστήσετε
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κάπMιM αHεσMυάρ ή απMθηκεύσετε τM εργαλείM. Αυτά
τα πρ#ληπτικά µέτρα ασ�αλείας απ#τρέπ#υν την
ακ#ύσια εκκίνηση τ#υ εργαλεί#υ.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία πMυ δε VρησιµMπMιείτε
µακριά απ= παιδιά. Μην αDήνετε να VρησιµMπMιήσMυν
τM εργαλείM άτMµα πMυ δεν είναι εHMικειωµένα µε
αυτ= ή πMυ δεν έVMυν δια@άσει τις Mδηγίες Vρήσης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, �ταν
,ρησιµ#π#ι#ύνται απ� άπειρα πρ�σωπα.

e) ΦρMντίXετε σVMλαστικά τM εργαλείM σας. ΕλέγVετε,
εάν τα κινMύµενα µέρη τMυ εργαλείMυ λειτMυργMύν
άψMγα και δεν µπλMκάρMυν, εάν έVMυν σπάσει κάπMια
εHαρτήµατα ή έVMυν υπMστεί Xηµιά επηρεάXMντας
έτσι αρνητικά τη λειτMυργία τMυ εργαλείMυ. ∆ώστε
τα Vαλασµένα εHαρτήµατα για επισκευή πριν
VρησιµMπMιήσετε Hανά τM εργαλείM. Π#λλά ατυ,ήµατα
#�είλ#νται σε ηλεκτρικά εργαλεία µε ανεπαρκή
συντήρηση.

f)  ∆ιατηρείτε τα κMπτικά εργαλεία αιVµηρά και καθαρά.
�ταν τα κ#πτικά εργαλεία µε αι,µηρές ακµές κ#πής
συντηρ#ύνται µε πρ#σ#,ή κ#λλάνε λιγ�τερ# και
καθ#δηγ#ύνται ευκ#λ�τερα.

g) 7ρησιµMπMιείτε τM ηλεκτρικ= εργαλείM, τα αHεσMυάρ,
τα εHαρτήµατα κτλ. σύµDωνα µε τις παρMύσες
Mδηγίες και έτσι =πως πρM@λέπεται για τMν εκάστMτε
τύπM τMυ εργαλείMυ. Λαµ@άνετε ταυτ=VρMνα υπ=ψη
τις συνθήκες εργασίες και την πρMς εκτέλεση
εργασία. Η ,ρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες
δια�#ρετικές απ� τις πρ#�λεπ�µενες µπ#ρεί να
#δηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

5.1.5 Σέρ8ις
a) Αναθέστε την επισκευή τMυ εργαλείMυ σας µ=νM

σε εκπαιδευµένM εHειδικευµένM πρMσωπικ=
VρησιµMπMιώντας µ=νM γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι
διασ�αλί.εται �τι θα διατηρηθεί η ασ�άλεια τ#υ
εργαλεί#υ.

5.2 ΥπEδεί@εις για την ασ<άλεια για τE
συγκεκριµένE πρEϊ5ν

5.2.1 Ασ<άλεια πρEσώπων
a) ΦEράτε ωτEασπίδες. Η επίδραση τ1υ θ1ρύ%1υ µπ1ρεί

να πρ1καλέσει απώλεια ακ1ής.
b) 1ρησιµEπEιείτε τις πρ5σθετες NειρEλα8ές πEυ

παραδίδEνται µαPί µε τE εργαλείE. Η απώλεια τ1υ
ελέγ:1υ µπ1ρεί να πρ1καλέσει τραυµατισµ1ύς.

c) ΤE εργαλείE επιτρέπεται να NρησιµEπEιηθεί µ5νE
και µε τα δύE Nέρια ή επί της 8άσης εργασίας. ΠάντMτε
να κρατάτε τM εργαλείM και µε τα δύM Vέρια, =ταν
αυτ= είναι σε Vρήση. Να VρησιµMπMιείτε πάντMτε
την πλευρική λα@ή. Βε@αιωθείτε =τι η πλευρική λα@ή
είναι σωστά πρMσαρµMσµένη και έVει σDιVτεί σταθερά.

d) Εάν τM εργαλείM VρησιµMπMιείται Vωρίς απMρρ=Dηση
σκ=νης, πρέπει να DMράτε µια απλή µάσκα πρMστασίας
της αναπνMής σε περίπτωση διενέργειας εργασιών
κατά τις MπMίες δηµιMυργείται σκ=νη.

e) Για να µην κινδυνέψετε να σκMντάψετε κατά την
εργασία στM καλώδιM τρMDMδMσίας ή στη µπαλαντέXα
κρατήστε τα µακριά και πίσω απ= τM εργαλείM.

f) ΠρEσέNετε ώστε να µην σκEντάψετε στE καλώδιE
τρE<EδEσίας, στE καλώδιE της επέκτασης ή στEν
αγωγ5 της αναρρ5<ησης τEυ νερEύ.

g) ΑπE<εύγετε να έλθετε σε επα<ή µε λάσπη
διάτρησης.

h) Βε8αιωθείτε 5τι η κε<αλή ψεκασµEύ και
αναρρ5<ησης τEυ νερEύ (στην πλευρά της πλαϊνής
NειρEλα8ής) έNει πρEσαρµEσθεί κατάλληλα επί τEυ
εργαλείEυ και 5τι E δακτύλιEς ασ<άλισης έNει
συσ<ιNθεί (8λέπε 6.1.3).

i) Βε8αιωθείτε 5τι τE εργαλείE έNει ασ<αλίσει κατά
την ε<αρµEγή τEυ στη 8άση εργασίας (8λέπε 6.9).

j) Μην αγγίPετε κανένα περιστρε<5µενE µέρEς τEυ
εργαλείEυ.

k) Η συσκευή δεν πρMMρίXεται για Vρήση απ= παιδιά
ή αδύναµα άτMµα Vωρίς να έVMυν ενηµερωθεί.

l) Θα πρέπει να έVετε µάθει στα παιδιά, επιτρέπεται
να παίXMυν µε τη συσκευή.

m)Σκ"νες υλικών "πως σ1%άδες µε περιεκτικ"τητα
σε µ"λυ%δ1, 1ρισµένων ειδών ,ύλων, 1ρυκτών και
µε- τάλλων µπ1ρεί να είναι επι%λα%είς για την
υγεία. Η επα(ή ή η εισπν1ή της σκ"νης µπ1ρεί να
πρ1καλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις
τ1υ αναπνευ-στικ1ύ συστήµατ1ς τ1υ :ρήστη ή
ατ"µων π1υ %ρί-σκ1νται κ1ντά. Κάπ1ιες
συγκεκριµένες σκ"νες, "πως για παράδειγµα η
σκ"νη απ" δρυ ή 1,ιά θεωρ1ύνται ως καρκιν1γ"νες,
ιδίως σε συνδυασµ" µε πρ"σθετες 1υσίες
επε,εργασίας ,ύλ1υ (:ρωµάτια, υλικά πρ1- στασίας
,υλείας). Η επε,εργασία υλικών µε αµία-ντ1
επιτρέπεται µ"ν1 απ" ε,ειδικευµέν1 πρ1σωπικ".
1ρησιµEπEιείτε κατά τE δυνατ5 σύστηµα αναρ-
ρ5<ησης σκ5νης. Για να επιτύNετε µεγάλE 8αθµ5
αναρρ5<ησης σκ5νης, NρησιµEπEιήστε µια κατάλ-
ληλη <Eρητή ηλεκτρική σκEύπα πEυ πρEτείνεται
απ5 τη Hilti για @ύλE και/ή σκ5νη υλικών, πEυ να
είναι κατάλληλη για τE συγκεκριµένE ηλεκτρικ5
ερ- γαλείE. ΦρEντίστε για καλ5 αερισµ5 τEυ NώρEυ
ερ-γασίας. ΠρEτείνεται η Nρήση µάσκας πρEστασίας
της αναπνEής κατηγEρίας <ίλτρEυ P2. ΠρEσέ@τε
τις διατά@εις πEυ ισNύEυν στη Nώρα σας για τα
υλικά πEυ πρ5κειται να επε@εργαστείτε.

5.2.2 ΣVMλαστικ=ς Vειρισµ=ς και Vρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a)Βε@αιωθείτε =τι τα εHαρτήµατα διαθέτMυν σύστηµα
υπMδMVής κατάλληλM για τM εργαλείM καθώς και =τι
έVMυν ασDαλίσει σωστά στM τσMκ.

b) Σε διακMπή ρεύµατMς: ΑπενεργMπMιήστε τM εργαλείM
και απMσυνδέστε τM Dις απ= την πρίXα. Αυτ"
απ1τρέπει την ακ1ύσια θέση της συσκευής σε
λειτ1υργία "ταν επανέλθει η τάση.

c)ΑκEλEυθείτε τις Eδηγίες για την <ρEντίδα,
επιδι5ρθωση και έγκαιρη αντικατάσταση των
ε@αρτηµάτων τEυ εργαλείEυ.

d)Κρατάτε τM εργαλείM απ= τις µMνωµένες επιDάνειες
συγκράτησης, =ταν ενδέVεται να πρMκληθεί Xηµιά
απ= τM εργαλείM σε καλυµµένα ηλεκτρικά καλώδια
ή στM καλώδιM τρMDMδMσίας. Σε περίπτωση επα(ής
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µε καλώδια π1υ %ρίσκ1νται υπ" τάση, τα απρ1στάτευτα
µεταλλικά µέρη τ1υ εργαλεί1υ τίθενται υπ" τάση
και 1 :ρήστης εκτίθεται σε κίνδυν1 ηλεκτρ1πλη,ίας.

5.2.3 Ηλεκτρική ασ<άλεια
a) Πριν απ= την έναρHη της εργασίας σας ελέγHτε εάν

υπάρVMυν κρυµµένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες
υγραερίMυ και ύδρευσης, π.V. µε ανιVνευτή µετάλλων.
Τα ε,ωτερικά µεταλλικά µέρη στ1 εργαλεί1 µπ1ρεί
να µετα(έρ1υν τάση, εάν π.:. κατά λάθ1ς
πρ1καλέσετε <ηµιά σε ένα ηλεκτρικ" καλώδι1. Αυτ"
απ1τελεί σ1%αρ" κίνδυν1 για ηλεκτρ1πλη,ία.

b)ΕλέγVετε τακτικά τM καλώδιM σύνδεσης τMυ εργαλείMυ
και, σε περίπτωση Xηµιάς, αναθέστε την
αντικατάστασή τMυ σε έναν αναγνωρισµένM ειδικ=.
ΕλέγVετε τακτικά τη µπαλαντέXα και αντικαταστήστε
την εάν έVει υπM στεί Xηµιά. Εάν κατά την εργασία
υπMστεί Xηµιά τM καλώδιM τρMDMδMσίας ή η
µπαλαντέXα, δεν επιτρέπεται να ακMυµπήσετε τM
καλώδιM. ΑπMσυνδέστε τM Dις απ= την πρίXα. Καλώδια
σύνδεσης και πρ1έκτασης π1υ έ:1υν υπ1στεί <ηµιά
εγκυµ1ν1ύν κινδύν1υς ηλεκτρ1πλη,ίας.

c)Για αυτ=ν τM λ=γM αναθέτετε στM σέρ@ις της Hilti
να ελέγVει τακτικά τα λερωµένα εργαλεία, ιδίως
εάν κ=@ετε συVνά αγώγιµα υλικά. Ησκ"νη, ιδίως
αγώγιµων υλικών, ή η υγρασία π1υ πιθαν"ν να
υπάρ:ει στην επι(άνεια τ1υ εργαλεί1υ ενδέ:εται
να 1δηγήσ1υν υπ" δυσµενείς συνθήκες σε
ηλεκτρ1πλη,ία. 

d)ΠEτέ µη NειρίPεστε τη συσκευή Nωρίς τE PRCD (για
την έκδEση GB πEτέ Nωρίς µετασNηµατιστή) πEυ
υπάρNει στη συσκευασία. ΕλέγNετε τE PRCD πριν
απ5 κάθε Nρήση.

e)Βε8αιωθείτε πριν απ5 τη θέση εντ5ς λειτEυργίας
τEυ ασ<αλιστικEύ διακ5πτη γείωσης PRCD, 5τι τE
εργαλείE έNει τεθεί εκτ5ς λειτEυργίας (εάν κριθεί
αναγκαίE µετακινήστε τE ε@άρτηµα ασ<άλισης κατά
της θέσης εντ5ς λειτEυργίας). ΕλέγNετε πριν απ5
κάθε Nρήση τEυ εργαλείEυ τEν ασ<αλιστικ5 διακ5πτη
γείωσης PRCD (8λέπε σNετικά στην παράγρα<E
7.1)!

5.2.4 1ώρEς εργασίας
a)ΦρMντίστε για καλ= Dωτισµ= της περιMVής εργασίας.
b)ΦρMντίστε για καλ= αερισµ= τMυ VώρMυ εργασίας. 

Σε :ώρ1υς εργασίας µε κακ" αερισµ" µπ1ρ1ύν να
πρ1κληθ1ύν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία απ"
τη σκ"νη.

5.2.5 Ε@Eπλισµ5ς πρEστασίας τEυ πρEσωπικEύ
L vρήστης τmυ εργαλείmυ αλλά και τα πρ]σωπα πmυ
`ρίσκmνται πλησίmν αυτmύ πρέπει να dέρmυν
πρmστατευτικά γυαλιά, κράνmς, πρmστατευτικά
ακmυστικά, γάντια και υπmδήµατα ]ταν τm εργαλείm
είναι σε λειτmυργία.

5.2.6 ΕHMπλισµ=ς πρMστασίας
Μην θέτετε τm εργαλείm εντ]ς λειτmυργίας αν δεν
dmράτε πρώτα τmν πρmαναdερ]µενm εhmπλισµ]
πρmστασίας:
� Μην vρησιµmπmιείτε τm εργαλείm πmτέ vωρίς να έvετε
πρmσαρµ]σει την κεdαλή ψεκασµmύ/αναρρ]dησης.
� Για τη διενέργεια mριx]ντιων διατρήσεων µε την
εdαρµmγή ̀ άσης εργασίας και εhαρτήµατmς συγκράτησης
τmυ αναρρmdητήρα θα πρέπει να λά`ετε πρ]σθετα
µέτρα µηvανικής ασdάλειας τmυ εργαλείmυ.
� ∆ιατρήσεις υπεράνω της κεdαλής τmυ vρήστη
επιτρέπεται να διενεργηθmύν µ]νm µε πακτωµένm (µε
mύπατ) εhάρτηµα συγκράτησης ή µε εhάρτηµα γρήγmρης
ασdάλισης.
� Για τη διενέργεια υγρών διατρήσεων υπεράνω της
κεdαλής τmυ vρήστη είναι επι`ε`ληµένη η vρήση εν]ς
συστήµατmς συλλmγής τmυ νερmύ µε αναρρ]dηση τmυ
νερmύ.
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6. Πριν την Nρήση

∆ια`άxετε και ακmλmυθείτε mπωσδήπmτε τις mδηγίες
ασdάλειας, mι mπmίες περιέvmνται στις παρmύσες mδηγίες
λειτmυργίας.
-ΠΡ3Σ37Η-
Τm εργαλείm δεν επιτρέπεται να συνδεθεί στm δίκτυm
τmυ ηλεκτρικmύ ρεύµατmς.

Κατά την εdαρµmγή καλωδίων επέκτασης: ∆ιενεργείτε
vρήση µ]νm καλωδίων επέκτασης, τα mπmία είναι
εγκεκριµένα για τmν σκmπ] αυτ] και διαθέτmυν την
κατάλληλη διάµετρm. Σε άλλη περίπτωση είναι δυνατ]ν
να πρmκληθmύν απώλειες στην απ]δmση τmυ εργαλείmυ
και σε υπερθέρµανση τmυ καλωδίmυ. ∆ιενεργήστε
αντικατάσταση dθαρµένων καλωδίων επέκτασης.

Ακmλmυθmύν ελάvιστες πρmτειν]µενες διάµετρmι και
µέγιστα µήκη καλωδίων:

Τάση ηλεκτρικEύ ∆ιατEµή καλωδίων
δικτύEυ 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2

100 V 20 m 40 m
110 V 20 m 40 m 
220–230 V 50 m 80 m

6.1.3 Ρύθµιση της εDαρµMστικής θέσης της κεDαλής
ψεκασµMύ/αναρρ=Dησης (περιλαµ@ανMµένης
της πλαϊνής VειρMλα@ής)

1. Πιέστε τm εhάρτηµα συγκράτησης της κεdαλής
ψεκασµmύ στην σvισµή ανάµεσα στmν δακτύλιm
ασdάλισης και στην κεdαλή ψεκασµmύ/αναρρ]dησης
τmυ νερmύ.

2. Αdαιρέστε τmν δακτύλιm ασdάλισης ανάµεσα στm
τσmκ και στην πλαϊνή vειρmλα`ή.

3. Τmπmθετήστε την πλαϊνή vειρmλα`ή στην επιθυµητή
θέση (15°).

4. ∆ιενεργήστε σύσdιγhη τmυ δακτυλίmυ ασdάλισης
µέvρι να ασdαλίσει τm δ]ντι και τm εhάρτηµα
συγκράτησης της κεdαλής ψεκασµmύ.

6.2 ΕDαρµMγή τMυ τρυπανιMύ µε διαµάντινη κεDαλή
-ΠΡΟΣΟΧΗ-
7ρησιµMπMιείτε απMκλειστικά και µ=νM συµπ ληρωµατικά
εHαρτήµατα και τρυπάνια της εταιρίας  Hilti

- ΠΡ3Σ37Η -

� Τm εργαλείm, τm τρυπάνι και η `άση
εργασίας είναι `αριά εhαρτήµατα.

� Είναι δυνατ]ν να πρmκληθmύν
τραυµατισµmί σε διάdmρα µέρη τmυ
σώµατmς.

� ρησιµmπmιείτε πρmστατευτικ] κράνmς,
πρmστατευτικά γάντια και υπmδήµατα

6.1 Πλαϊνή VειρMλα@ή

6.1.1 ΣυναρµMλ=γηση πλαϊνής VειρMλα@ής
1. Βιδώστε την πλαϊνή vειρmλα`ή επί τmυ εργαλείmυ.

6.1.2 Ρύθµιση της πλαϊνής VειρMλα@ής
1. Sαλαρώστε την ρυθµιστική `ίδα στην επιθυµητή

πλευρά εdαρµmγής της πλαϊνής vειρmλα`ής (π.v.
αριστερ]vειρας/δεhι]vειρας vρήστης). Ως εhάρτηµα
µπmρείτε να vρησιµmπmιήσετε τη λα`ή στm τέλmς της
διαδρmµής της πλαϊνής vειρmλα`ής, τm mπmίm και
hε`ιδώνετε και vρησιµmπmιείτε στην συνέvεια ως
κατσα`ίδι.

2. Βιδώστε την πλαϊνή vειρmλα`ή στην επιθυµητή θέση
επί τmυ εργαλείmυ.

3. Καλύψτε τm ανmικτ] σπείρωµα µε την υπάρvmυσα
καλυπτική `ίδα.

- ΠΡ3Σ37Η -

� Τm εργαλείm είναι δυνατ]ν να
υπερθερµανθεί κατά τη λειτmυργία και
την διαδικασία λείανσής τmυ.

� Υπάρvει η πιθαν]τητα να πρmκληθmύν
εγκαύµατα στα vέρια σας.

� Υπάρvει m κίνδυνmς να τραυµατιστείτε
απ] τα αιvµηρά σηµεία τmυ εργαλείmυ.

� Sρησιµmπmιείτε κατά την αλλαγή
εhαρτηµάτων πρmστατευτικά γάντια.

1. Ανmίhτε τm τσmκ περιστρέdmντάς τm µε διεύθυνση
αντίθετη πρmς αυτήν των δεικτών τmυ ρmλmγιmύ
(εµπρ]σθια ]ψη τmυ εργαλείmυ και τmυ τσmκ).

2. Τmπmθετήστε τm τρυπάνι µε την διαµάντινη κεdαλή
µέσα στm τσmκ.

3.  Πιέστε τm τρυπάνι στm τσmκ και περιστρέψτε τm µέvρι
να ασdαλίσει.

4. Σdίhτε τm τσmκ περιστρέdmντάς τm µε διεύθυνση
]πως αυτής των δεικτών τmυ ρmλmγιmύ (εµπρ]σθια
]ψη τmυ εργαλείmυ και τmυ τσmκ).

5.  Ελέγhτε τρα`ώντας τm τρυπάνι πρmς τα έhω εάν αυτ]
έvει ασdαλίσει µέσα στm τσmκ.

6.3 ΕπιλEγή ταNύτητας περιστρE<ής (θέσεις διακ5πτη
1-2-3) 
-ΠΡ-Σ-1Η-
Μην θέτετε τm εργαλείm εντ]ς λειτmυργίας. Περιµένετε
µέvρι να ακινητmπmιηθεί τελείως η άτρακτmς τmυ εργαλείmυ.

Sρήση µε τα vέρια:

27
86

63

4 3/4" - 6 1/2"
2 5/8" - 4 1/4"
   1/2" - 2 1/2"

I
II
III

 
1 5/8" - 2 1/2"
   1/2" - 1 1/2"


II
III

122 - 162
  67 - 112

12 - 62

 
40 - 62
12 - 37

mm Inch
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Sρήση µε `άση εργασίας:

1. Επιλέhτε τη θέση τmυ διακ]πτη σύµdωνα την πινακίδα,
η mπmία είναι εdαρµmσµένη επί τmυ εργαλείmυ.

2. Περιστρέψτε τm διακ]πτη µε ταυτ]vρmνη περιστρmdή
τmυ τρυπανιmύ µε την διαµάντινη κεdαλή στην
επιθυµητή θέση.

6.4 Στεγνή διάτρηση

6.4.1 ΠρMσαρµMγή τMυ εHαρτήµατMς αναρρ=Dησης
1. Αdαιρέστε τm πώµα της κεdαλής ψεκασµmύ/

αναρρ]dησης τmυ νερmύ.
2. Τmπmθετήστε τmν αγωγ] αναρρ]dησης σκ]νης στm

πρm`λεπ]µενm σηµείm σύνδεσής τmυ.
3. Κλείστε τη `αλ`ίδα νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή.

6.5 Υγρή διάτρηση κατά τη Vρήση τMυ εργαλείMυ µε τα Vέρια

6.5.1 Εγκατάσταση της παρMVής τMυ νερMύ
1. Κλείστε την ̀ αλ ί̀δα τmυ νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή.
2. Κλείστε τm πώµα της σύνδεσης τmυ αναρρmdητήρα

σκ]νης.
3. Συνδέστε τmν αγωγ] νερmύ στm εργαλείm.

6.6 Υγρή διάτρηση µε σύστηµα συλλMγής τMυ νερMύ
κατά τη Vρήση τMυ εργαλείMυ µε τα Vέρια.

6.6.1 ΣυναρµMλ=γηση τMυ συστήµατMς συλλMγής τMυ
νερMύ

Με την εdαρµmγή τmυ
συστήµατmς συλλmγής τmυ νερmύ
µπmρείτε να διενεργήσετε
εhαγωγή τmυ νερmύ και να
απmdύγετε µε τmν τρ]πm αυτ]
την δηµιmυργία µεγάλων
ακαθαρσιών στmν περι`άλλmντα
vώρm. Σε συνδυασµ] µε έναν
αναρρmdητήρα υγρών απm`λήτων
είναι δυνατ]ν να επιτευvθεί τm
καλύτερm δυνατ] απmτέλεσµα.
Για την εκτέλεση των εργασιών
επί mρmdών (απ] κάτω πρmς τα
πάνω) επι`άλλεται η vρήση εν]ς
συστήµατmς συλλmγής τmυ νερmύ
σε συνδυασµ] µε την vρήση εν]ς
αναρρmdητήρα υγρών
απm`λήτων. Τmπmθετήστε την

πλαϊνή vειρmλα`ή και την κεdαλή ψεκασµmύ/αναρρ] -
dη σης σε µία θέση, η mπmία να µην εµπmδίxει την
συναρµmλ]γηση τmυ συστήµατmς συλλmγής τmυ νερmύ.
Τm vιτώνιm διάτρησης και τm στεγανωτικ] εhάρτηµα θα
πρέπει να έvmυν διάµετρm πmυ να ταιριάxει µε αυτήν
τmυ τρυπανιmύ µε διαµάντινη κεdαλή.
1. Κρεµάστε τm σύστηµα συλλmγής τmυ νερmύ επί των

εµ`] λων εdαρµmγής (απ] κάτω πρmς τα άνω) τmυ
εργαλείmυ.

2. Μετακινήστε τm σύστηµα συλλmγής τmυ νερmύ πρmς
τα εµπρ]ς.

3. Ασdαλίστε τm σύστηµα συλλmγής τmυ νερmύ µε την
πρmεhmvή ασdάλισης.

4. Συνδέστε µπρmστά στm σύστηµα συλλmγής τmυ νερmύ
έναν αναρρmdητήρα υγρών απm`λήτων. Η απmρρmή
των υγρών απm`λήτων µπmρεί να διενεργηθεί και
µέσω εν]ς συνδεδεµένmυ αγωγmύ (µ]νm ]ταν δεν
διενεργείται διάτρηση πρmς τα άνω).

6.6.2 Ρύθµιση τMυ µετρητή @άθMυς διάτρησης
1. Τmπmθετήστε τmν µετρητή στm επιθυµητ] `άθmς

διάτρησης.
2. Συσdίhτε τmν µετρητή µε την πρm`λεπ]µενη `ίδα

σύσdιγhης.

6.7 ∆ιάτρηση µε τη @άση εργασίας

6.7.1 Στερέωση βάσης δράπανου µε αγκύριο
-ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ-
Χρησιµοποιήστε το αγκύριο που είναι κατάλληλο για
το υπάρχον υπόστρωµα και προσέξτε τις υποδείξεις
τοποθέτησης του κατασκευαστή του αγκυρίου.
-ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-
Τα µεταλλικά διανοιγόµενα αγκύρια Hilti, M12, είναι συνή-
θως κατάλληλα για στερεώσεις του εξοπλισµού διάτρησης
πυρήνα µε διαµάντι σε µη ρηγµατωµένο σκυρόδεµα. Παρό-
λα αυτά ενδέχεται υπό συγκεκριµένες συνθήκες να είναι
απαραίτητη µια εναλλακτική στερέωση. Σε περίπτωση ερω-
τήσεων σχετικά µε την ασφαλή στερέωση απευθυνθείτε
στο τεχνικό σέρβις της Hilti.
1. Τοποθετήστε σε απόσταση 200 mm (ιδανική τιµή) από

το κέντρο της διάτρησης το κατάλληλο για το συγκεκρι-
µένο υπόστρωµα αγκύριο.

2. Βιδώστε τους άξονες ταχυσύσφιξης στο αγκύριο.
3. Τοποθετήστε τη βάση πάνω από τους άξονες ταχυσύ-

σφιξης και ευθυγραµµίστε τη µε τη βοήθεια της ένδειξης
κέντρου διάτρησης.

4. Βιδώστε το παξιµάδι, χωρίς να το σφίξετε, στους άξονες
ταχυσύσφιξης.

5. Αλφαδιάστε την πλάκα µε τις τέσσερις βίδες στάθµισης.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στάθµισης εφαρµόζουν καλά στο
υπόστρωµα. Το αλφάδι στη βασική πλάκα χρησιµεύει
ως βοήθηµα ρύθµισης.

6. Ακινητοποιήστε τις βίδες στάθµισης µε τα κόντρα-παξι-
µάδια.

7. Σφίξτε το παξιµάδι µε γερµανικό κλειδί.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί µε ασφάλεια η βάση δρά-

πανου.
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6.7.2 Εγκατάσταση της @άσης εργασίας µε
αναρρMDητήρα

Στην vειρmλα`ή επί της πλάκας της
`άσης είναι ενσωµατ ωµένη µία
`αλ ί̀δα αερισµmύ τmυ αναρρmdητήρα. 

∆εν επιτρέπεται η διάτρηση υπεράνω
της κεdαλής τmυ vρήστη µε τm
εργαλείm να συγκρατείται µ]νm απ]
τm εhάρτηµα συγκράτησης τmυ
αναρρmdητήρα!

1. <ε`ιδώστε ελαdρά τις `ίδες ισmστάθµισης
περιστρέdmντάς τις µέvρι να εhέvmυν περίπmυ 5 mm
κάτω απ] την πλάκα της `άσης.

2. Συνδέστε τm σηµείm πρmσαρµmγής τmυ αγωγmύ τmυ
αναρρmdητήρα επί της πλάκας µε την αντλία
αναρρ]dησης.

3. Θέστε την αντλία αναρρ]dησης εντ]ς λειτmυργίας
και διενεργήστε vωρmθέτηση της πλάκας µε τη ̀ mήθεια
τmυ δείκτη τmυ κέντρmυ διάτρησης, τmν mπmίm έvετε
ανασηκώσει για τmν λ]γm αυτ], πιέxmντας ταυτ]vρmνα
την ασdάλεια αερισµmύ τmυ αναρρmdητήρα. Xταν
επιτευvθεί η σωστή θέση εγκατάστασης της ̀ άσης,
πιέστε την πλάκα πρmς τα κάτω και σταµατήστε να
πιέxετε την ασdάλεια αερισµmύ τmυ αναρρmdητήρα.
Πριν και κατά τη διάρκεια της διάτρησης θα πρέπει
να διασdαλιστεί ]τι m δείκτης τmυ µαν]µετρmυ ̀ ρίσκεται
στm πράσινm τmµέα.

4. Sρησιµmπmιήστε τις τέσσερις `ίδες ισmστάθµισης
για να ισmσταθµίσετε την κεντρική πλάκα της ̀ άσης.
Η υδρmστάθµη επί της πλάκας σας ̀ mηθά κατά την
ρύθµιση αυτή.

5. Συσdίhτε τις `ίδες ισmστάθµισης µε τα περικ]vλια
ασdάλισης.

6. ∆ιενεργήστε συµπληρωµατική ασdάλιση της ̀ άσης
εργασίας για την εκτέλεση mριx]ντιων διατρήσεων
(π.v. ασdάλιση µέσω αλυσίδας, η mπmία συγκρατείται
απ] mύπατ, …).

7. Βε`αιωθείτε ]τι έvει στερεωθεί καλά η `άση τmυ
δράπανmυ.

6.7.3 Εγκατάσταση της @άσης εργασίας µε τη @Mήθεια
µίας πτυσσ=µενης δMκMύ υπMστήριHης (π.v.
ανάµεσα στm έδαdmς και στην mρmdή)

1. Ανασηκώστε τm δείκτη τmυ κέντρmυ διάτρησης και
τmπmθετήστε µε τη ̀ mήθειά τmυ τη ̀ άση στm κέντρm
της διάτρησης.

2. Τmπmθετήστε πρmσεκτικά την πτυσσ]µενη δmκ]
υπmστήριhης επί της εσωτερικής m`άλ επιdάνειας
της πλάκας (]vι επί της ένδειhης ισmστάθµισης και
επί τmυ µαν]µετρmυ).

3. ∆ιενεργήστε σταθερή εγκατάσταση της πλάκας
ασκώντας ελαdρά πίεση µε τη δmκ] υπmστήριhης.

4. Sρησιµmπmιήστε τις τέσσερις `ίδες ισmστάθµισης
για να ισmσταθµίσετε την κεντρική πλάκα της ̀ άσης.
Η υδρmστάθµη επί της πλάκας σας ̀ mηθά κατά την
ρύθµιση αυτή.

5. Συσdίhτε τις `ίδες ισmστάθµισης µε τα περικ]vλια
ασdάλισης.

VACUUM

VACUUM

6. Σταθερmπmιήστε την εγκατάσταση της δmκmύ
υπmστήριhης.

7. Βε`αιωθείτε ]τι έvει στερεωθεί καλά η `άση τmυ
δράπανmυ.

6.8 Σύστηµα συλλMγής τMυ νερMύ για @άσεις εργασίας
Με την εdαρµmγή τmυ συστήµατmς συλλmγής τmυ
νερmύ µπmρείτε να διενεργήσετε εhαγωγή τmυ
νερmύ και να απmdύγετε µε τmν τρ]πm αυτ] την
δηµιmυργία µεγάλων ακαθαρσιών στmν
περι`άλλmντα vώρm.
Σε συνδυασµ] µε έναν αναρρmdητήρα υγρών απm`λήτων
είναι δυνατ]ν να επιτευvθεί τm καλύτερm δυνατ] απmτέλεσµα.
Για την εκτέλεση των εργασιών επί mρmdών (απ] κάτω
πρmς τα πάνω) επι`άλλεται η vρήση εν]ς συστήµατmς
συλλmγής τmυ νερmύ σε συνδυασµ] µε την vρήση εν]ς
αναρρmdητήρα υγρών απm`λήτων. Η `άση εργασίας
πρέπει να είναι εγκατεστηµένη µε γωνία 90°.
Τm στεγανωτικ] εhάρτηµα θα πρέπει να έvει διάµετρm
πmυ να ταιριάxει µε αυτήν τmυ τρυπανιmύ µε διαµάντινη
κεdαλή.
1. Sαλαρώστε τmν µmvλ] ρύθµισης, κάτω απ] τη ̀ άση,

µέvρι να απασdαλίσmυν mι ωτίδες ασdάλισης.
2. Γείρετε τm πλαίσιm της `άσης.
3. Τmπmθετήστε τη λα`ή τmυ συστήµατmς συλλmγής

τmυ νερmύ.
4. Επαναdέρετε τm πλαίσιm στη κάθετη θέση εdαρµmγής.
5. Κλείστε τmν µmvλ] ρύθµισης µέvρι να ασdαλίσmυν

πλήρως mι ωτίδες ασdάλειας και τm πλαίσιm τmυ
εhαρτήµατmς.

5. Ανασηκώστε τη λα`ή και σπρώhτε τm δmvείm συλλmγής
τmυ νερmύ µέvρι τm τέλmς της διαδρmµής κάτω απ]
τη λα`ή.

7. Συνδέστε στm δmvείm συλλmγής τmυ νερmύ έναν
αναρρmdητήρα υγρών απm`λήτων. Η απmρρmή των
υγρών απm`λήτων µπmρεί να διενεργηθεί και µέσω
εν]ς συνδεδεµένmυ αγωγmύ.

6.9 Ε<αρµEγή τEυ εργαλείEυ στη 8άση εργασίας
-ΠΡ3Σ37Η-
Η λα`ή απασdάλισης επί της ̀ άσης εργασίας θα πρέπει
να είναι ανmικτή και m dmρέας θα πρέπει να είναι στην
ανώτατη εdαρµmστική θέση.
L µηvανισµ]ς πρmώθησης θα πρέπει να είναι
ασdαλισµένmς (ασdαλιστικ] εhάρτηµα αλυσίδας).
1. Εdαρµ]στε την πλάκα διασύνδεσης τmυ εργαλείmυ

στα δύm έµ`mλα εdαρµmγής της ̀ άσης εργασίας. (6.9.1)
2. Πιέστε τm εργαλείm στmν εργαλειmdmρέα έως ]τmυ

ακmυστεί m vαρακτηριστικ]ς ήvmς κmυµπώµατmς. (6.9.2)
3. Για τη σωστή στήριhη της συσκευής στη ̀ άση πρέπει

να ελένhτε ]τι η λα`ή είναι στη σωστή θέση
ασdάλησης. (6.9.3)

4. Τmπmθετήστε τm ασdαλιστικ] εhάρτηµα τmυ διακ]πτη
θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας στην vειρmλα`ή. Με
τm παραπάνω εhάρτηµα µπmρεί να εκτελεστεί αδιάκmπη
λειτmυργία τmυ εργαλείmυ (m διακ]πτης θέσης
εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας παραµένει πιεσµένmς).

5. Κλείστε τη ̀ αλ ί̀δα τmυ νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή.
6. Συνδέστε τmν αγωγ] νερmύ στm εργαλείm.
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- ΠΡ3Σ37Η -

� Τm εργαλείm και η λειτmυργία τmυ
πρmκαλmύν θ]ρυ`m.

� Υπέρµετρmς θ]ρυ`mς είναι δυνατ]ν
να `λάψει την ακmή.

� Sρησιµmπmιείτε πρmστατευτικά ακmυστικά.

- ΠΡ3Σ37Η -

� Κατά τη διάτρηση είναι δυνατ]ν να
πρmκύψmυν επικίνδυνα ρινίσµατα.

� Τέτmια ρινίσµατα είναι δυνατ]ν να
τραυµατίσmυν σώµα και µάτια.

� Sρησιµmπmιείτε πρmστατευτικά γυαλιά
και κράνmς.

7.2 Στεγνή διάτρηση

7.2.1 ΣυναρµMλ=γηση @MηθητικMύ εHαρτήµατMς
διάτρησης (για την πρώτη Dάση της διάτρησης)

Για κάθε διάµετρm διάτρησης µε τρυπάνια µε διαµάντινη
κεdαλή απαιτείται και ένα διαdmρετικ] `mηθητικ]
εhάρτηµα διάτρησης (εhάρτηµα – mδηγ]ς διάτρησης).
1. Τmπmθετήστε τm `mηθητικ] εhάρτηµα διάτρησης

στm εµπρ]σθιm άκρm τmυ τρυπανιmύ µε διαµάντινη
κεdαλή.

7.2.2 ΑναρρMDητήρας µε πρίXα για ηλεκτρικές συσκευές
L αναρρmdητήρας αρvίxει να λειτmυργεί αυτ]µατα
µετά την εκκίνηση λειτmυργίας της ηλεκτρικής συσκευής.
Μετά την θέση της ηλεκτρικής συσκευής εκτ]ς
λειτmυργίας τίθεται m αναρρmdητήρας µε µικρή vρmνική
καθυστέρηση εκτ]ς λειτmυργίας.

6.10 ΣυναρµMλ=γηση τMυ VειρMτρMVMύ
1. Πρmσαρµ]στε τmν vειρmτρmv] στmν άhmνά τmυ.
2. C Βιδώστε τmν vειρmτρmv] σdίγγmντας την κεdαλή

τmυ σπειρώµατmς.
L vειρmτρmv]ς είναι δυνατ]ν να πρmσαρµmστεί και στις
δύm πλευρές της `άσης.

6.11 Ρύθµιση της γωνίας διάτρησης 
(ανά 7,5°, µέγιστη µεταρρύθµιση 45°)
1. Sαλαρώστε τmν µmvλ] ρύθµισης, κάτω απ] τη ̀ άση,

µέvρι να απασdαλίσmυν mι ωτίδες ασdάλισης.
2. Τmπmθετήστε τις στήλες της ̀ άσης στην επιθυµητή

θέση.
3. Εdαρµ]στε τις ωτίδες ασdάλειας εκ νέmυ.
4. Κλείστε τmν µmvλ] ρύθµισης µέvρι να ασdαλίσmυν

πλήρως mι ωτίδες ασdάλειας και τm πλαίσιm τmυ
εhαρτήµατmς.

5. Τmπmθετήστε τmν µmvλ] ρύθµισης εκ νέmυ στην
κάθετη θέση πιέxmντάς τmν πρmς τα µέσα και κατ]πιν
στην επιθυµητή θέση.

6.12 ΑπMσυναρµMλ=γηση τMυ εργαλείMυ απ= τη @άση
-ΠΡ3Σ37Η-
Τm εργαλείm δεν επιτρέπεται να συνδεθεί στm δίκτυm
τmυ ηλεκτρικmύ ρεύµατmς.
L µηvανισµ]ς πρmώθησης τmυ εργαλείmυ πρέπει να
έvει ασdαλίσει (ασdαλιστικ] εhάρτηµα της αλυσίδας).
1. Κλείστε την ̀ αλ ί̀δα τmυ νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή.
2. ∆ιακ]ψτε την σύνδεση µε την παρmvή τmυ νερmύ.
3. Αdαιρέστε τm ασdαλιστικ] εhάρτηµα τmυ διακ]πτη

θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας απ] τη λα`ή.
4. Κρατήστε τm εργαλείm µε τm ένα vέρι απ] τη vειρmλα`ή

και ανmίhτε τη λα`ή απασdάλισης επί της `άσης.
5. Αdαιρέστε τm εργαλείm απ] τη `άση εργασίας.

7. ΛειτMυργία

7.1 Σύνδεση τMυ εργαλείMυ στM ηλεκτρικ= δίκτυM
Η τάση πmυ ενδείκνυται στην πινακίδα των τεvνικών
στmιvείων επί τmυ εργαλείmυ πρέπει να είναι ταυτ]σηµη
µε αυτήν τmυ δικτύmυ.
1. Ελέγhτε αν τm εργαλείm έvει τεθεί εκτ]ς λειτmυργίας

και αdαιρέστε, εd]σmν αυτ] είναι αναγκαίm, τm
ασdαλιστικ] εhάρτηµα τmυ διακ]πτη θέσης εντ]ς
λειτmυργίας.

2. Τmπmθετήστε τm ακρmdύσιm τmυ εργαλείmυ στην
πρίxα τmυ ηλεκτρικmύ ρεύµατmς.

3. Πιέστε τm πλήκτρm ”ON” στmν ασdαλιστικ] διακ]πτη
γείωσης PRCD (η λυvνία πρέπει να είναι αναµµένη).

4. Πιέστε τm πλήκτρm ”TEST” στmν ασdαλιστικ] διακ]πτη
γείωσης PRCD (η λυvνία πρέπει να σ`ήσει).

-ΚΙΝ∆ΥΝ-Σ-
Εάν δεν σ`ήσει η ένδειhη, δεν επιτρέπεται να συνεvίσετε
να vρησιµmπmιείτε τm εργαλείm. Αναθέστε την επισκευή
τmυ εργαλείmυ σε κάπmιm εhειδικευµένm τεvνικ] µε
γνήσια ανταλλακτικά.

5. Πιέστε τm πλήκτρm ”ON” στmν ασdαλιστικ] διακ]πτη
γείωσης PRCD (η λυvνία πρέπει να είναι αναµµένη).
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Θέση εντ]ς λειτmυργίας
1. Πιέστε τmν διακ]πτη θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας.
2. ∆ιενεργήστε διάτρηση µε τm `mηθητικ] εhάρτηµα

διάτρησης µέvρι να διεισδύσει τm εµπρ]σθιm τµήµα
τmυ τρυπανιmύ στην στην επιdάνεια εργασίας.

3. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας.
4. Αdαιρέστε τm `mηθητικ] εhάρτηµα διάτρησης και

συνεvίστε τη διαδικασία διάτρησης.

Θέση εκτ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας.
2. Αdαιρέστε, εd]σmν αυτ] είναι δυνατ]ν, τm πρmς

απ]ρριψη πρmϊ]ν της διάτρησης.

7.2.3 ΑναρρE<ητήρας Nωρίς πρίPα για ηλεκτρικές
συσκευές

Θέση εντ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε τmν αναρρmdητήρα εντ]ς λειτmυργίας.
2. Πιέστε τmν διακ]πτη θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας.

Θέση εκτ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας.
2. Θέστε τmν αναρρmdητήρα µε καθυστέρηση εκτ]ς

λειτ m υ ρ γίας για να απmµακρύνετε την εναπmµένmυσα
σκ]νη.

7.3 Υγρή διάτρηση κατά τη Vρήση µε τα Vέρια

Θέση εντ]ς λειτmυργίας 
1. Ανmίhτε αργά την ̀ αλ`ίδα τmυ νερmύ επί της πλαϊνής

vειρmλα`ής µέvρι να τρέhει η επιθυµητή πmσ]τητα
νερmύ. Στην ένδειhη επί της λα`ής µπmρείτε να
παρατηρήσετε τη ρmή της πmσ]τητας τmυ νερmύ.

2. Πιέστε τmν διακ]πτη θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας.
3. Τmπmθετήστε κατά τη διάτρηση µε τm `mηθητικ]

εhάρτηµα τm εργαλείm µε µικρή γωνία επί της
επιdάνειας. Κατά τmν τρ]πm αυτ] διευκmλύνεται η
πρώτη dάση της διάτρησης.

4. Τmπmθετήστε αµέσως µετά τm εργαλείm µε γωνία
90° επί της επιdάνειας και συνεvίστε τη διαδικασία
διάτρησης.

Θέση εκτ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας.
2. Κλείστε τη ̀ αλ̀ ίδα τmυ νερmύ επί της πλαϊνής vειρmλα`ής.

7.4 Υγρή διάτρηση κατά τη Vρήση τMυ εργαλείMυ µε
τα Vέρια µε την εDαρµMγή συστήµατMς συλλMγής
τMυ νερMύ

L νηµατ]σταυρmς στm εµπρ]σθιm τµήµα τmυ συστήµατmς
συλλmγής τmυ νερmύ διευκmλύνει την εκτέλεση διάτρησης
µε ακρί`εια.

Θέση εντ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε σε λειτmυργία, εd]σmν είναι εdαρµmσµένmς,

τmν αναρρmdητήρα νερmύ.
2. Ανmίhτε αργά την ̀ αλ`ίδα τmυ νερmύ επί της πλαϊνής

vειρmλα`ής µέvρι να τρέhει η επιθυµητή πmσ]τητα
νερmύ. Στην ένδειhη επί της λα`ής µπmρείτε να
παρατηρήσετε τη ρmή της πmσ]τητας τmυ νερmύ.

3. Πιέστε τmν διακ]πτη θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας.
4. Τmπmθετήστε κατά τη διάτρηση µε τm `mηθητικ]

εhάρτηµα τm εργαλείm µε µικρή γωνία επί της
επιdάνειας. Κατά τmν τρ]πm αυτ] διευκmλύνεται η
πρώτη dάση της διάτρησης.

5. Τmπmθετήστε αµέσως µετά τm εργαλείm µε γωνία
90° επί της επιdάνειας και συνεvίστε τη διαδικασία
διάτρησης.

Θέση εκτ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας.

-ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ-
κατά τη διάτρηση υπεράνω της κεdαλής τmυ vρήστη:
Σε περίπτωση πmυ έvει παραµείνει νερ] στm τρυπάνι
µε διαµάντινη κεdαλή, δεν θα πρέπει να πέσει στm
εργαλείm.

2. Κλείστε τη ̀ αλ̀ ίδα τmυ νερmύ επί της πλαϊνής vειρmλα`ής.
3. Θέστε εκτ]ς λειτmυργίας, εd]σmν είναι εdαρµmσµένmς,

τmν αναρρmdητήρα νερmύ.
4. Αdαιρέστε, στm ̀ αθµ] πmυ αυτ] είναι αναγκαίm, τm

πρmς απ]ρριψη πρmϊ]ν της διάτρησης.

7.5 Υγρή διάτρηση µε @άση εργασίας

Θέση εντ]ς λειτmυργίας
1. Θέστε σε λειτmυργία, εd]σmν είναι εdαρµmσµένmς,

τmν αναρρmdητήρα νερmύ.
2. Ανmίhτε αργά την ̀ αλ`ίδα τmυ νερmύ επί της πλαϊνής

vειρmλα`ής µέvρι να τρέhει η επιθυµητή πmσ]τητα
νερmύ. Στην ένδειhη επί της λα`ής µπmρείτε να
παρατηρήσετε τη ρmή της πmσ]τητας τmυ νερmύ.

3. Θέστε τm εργαλείm µε τm ασdαλιστικ] εhάρτηµα τmυ
διακ]πτη θέσης εντ]ς/εκτ]ς λειτmυργίας στην
vειρmλα`ή σε αδιάκmπη λειτmυργία.

4. Απασdαλίστε τm ασdαλιστικ] εhάρτηµα της αλυσίδας.
5. Περιστρέψτε µε τmν vειρmτρmv] τm τρυπάνι µε τη

διαµάντινη κεdαλή µέvρι την επαdή τmυ µε την
επιdάνεια εργασίας.

6. Πιέστε τm τρυπάνι κατά την έναρhη της διάτρησης
ελαdρά µέvρι την κεντρmθέτησή τmυ και κατ]πιν
αυhήστε την πίεση.

7. Παρακmλmυθήστε κατά τη διάτρηση τm επίπεδm
d]ρτισης τmυ εργαλείmυ µέσω της ένδειhης
υπερd]ρτισης. Σε περίπτωση πmυ ανάψει η ένδειhη
υπερd]ρτισης θα πρέπει να µειώσετε την πίεση.

Θέση εκτ]ς λειτmυργίας
1. Κλείστε τη ̀ αλ`ίδα παρmvής τmυ νερmύ στην πλαϊνή

vειρmλα`ή.
2. Τρα`ήhτε τm τρυπάνι µε διαµάντινη κεdαλή έhω απ]

την mπή διάτρησης.
3. Πρmσαρµ]στε τm ασdαλιστικ] εhάρτηµα της αλυσίδας.
4. Θέστε τm εργαλείm εκτ]ς λειτmυργίας. 
5. Θέστε εκτ]ς λειτmυργίας, εd]σmν είναι εdαρµmσµένmς,

τmν αναρρmdητήρα νερmύ.
6. Αdαιρέστε, στm ̀ αθµ] πmυ αυτ] είναι αναγκαίm, τm

πρmς απ]ρριψη πρmϊ]ν της διάτρησης.
-ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ-
κατά τη διάτρηση υπεράνω της κεdαλής τmυ vρήστη:
Σε περίπτωση πmυ έvει παραµείνει νερ] στm τρυπάνι
µε διαµάντινη κεdαλή, δεν θα πρέπει να πέσει στm
εργαλείm.

7. Sαµηλώστε τm τρυπάνι µε διαµάντινη κεdαλή µέvρι
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8. ΦρMντίδα και συντήρηση

Βγάλτε τm ακρmdύσιm τmυ εργαλείmυ απ] την πρίxα.

8.1 ΦρMντίδα των εHαρτηµάτων
Αdαιρέστε τις ακαθαρσίες απ] τα εhαρτήµατά σας
και πρmστατεύστε τις επιdάνειές τmυς απ] τυv]ν
διά`ρωση µε τακτικ] καθαρισµ] τmυς, µε τη ̀ mήθεια
εν]ς ελαdρά λαδωµένmυ καθαριστικmύ υdάσµατmς.

8.2 ΦρMντίδα τMυ εργαλείMυ
Βε`αιωθείτε ]τι τm ακρmdύσιm τmυ εργαλείmυ δεν
είναι στην πρίxα τmυ ηλεκτρικmύ δικτύmυ.
-ΠΡ3Σ37Η-
∆ιατηρήστε τM εργαλείM, ιδίως τις επιDάνειες της
λα@ής, στεγν=, καθαρ= και Vωρίς λάδια και γράσα. Μη
Vρησιµ MπMιείτε υλικά περιπMίησης πMυ περιέVMυν
σιλικ=νη.

Τm εhωτερικ] κέλυdmς τmυ εργαλείmυ είναι
κατασκευασµένm απ] πλαστικ] ανθεκτικ] στην κρmύση.
Lι περιmvές απ] ]πmυ συγκρατείτε τm εργαλείm είναι
απ] ελαστmµερές υλικ]. Πmτέ µη vρησιµmπmιείτε τm
εργαλείm µε ̀ mυλωµένες σvισµές αερισµmύ! Καθαρίxετε
τις σvισµές αερισµmύ πρmσεκτικά µε µια στεγνή
`mύρτσα. Εµπmδίστε την εισvώρηση hένων σωµάτων
στm εσωτερικ] τmυ εργαλείmυ. Καθαρίxετε τακτικά
την εhωτερική πλευρά τmυ εργαλείmυ µε ένα ελαdρά
`ρεγµένm πανί καθαρισµmύ. Μη vρησιµmπmιείτε συσκευή
ψεκασµmύ, συσκευή εκτ]hευσης δέσµης ατµmύ ή
τρεvmύµενm νερ] για τmν καθαρισµ]! Με αυτ]ν τmν
τρ]πm µπmρεί να επηρεαστεί αρνητικά η ηλεκτρική
ασdάλεια τmυ εργαλείmυ.
Καθαρίxετε τακτικά τm τσmκ και τα συσdιγκτικά
εhαρτήµατα τmυ εργαλείmυ µε ένα ύdασµα καθαρισµmύ,
τm mπmίm και µπmρείτε να λιπάνετε µε ένα σπρέι της
Hilti.  Adαιρέστε ενδεv]µενες ακαθαρσίες απ] τm
τσmκ.
Απmµακρύνετε τm dίλτρm στην σηµείm εισ]δmυ τmυ
νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή και πλύντε τm, κρατώντας
τm µε διεύθυνση αντίθετη απ] την ρmή τmυ νερmύ. 
Σε περίπτωση πmυ η ένδειhη της ρmής είναι ακάθαρτη,
απmσυναρµmλmγήστε την και διενεργήστε καθαρισµ]
της.  Μην vρησιµmπmιείτε για τmν καθαρισµ] της
θυρίδας ελέγvmυ δραστικά απmρρυπαντικά υλικά ή
αιvµηρά αντικείµενα! Κάτι τέτmιm θα µπmρmύσε να
επηρεάσει την λειτmυργία της θυρίδας ελέγvmυ.

8.3 Συντήρηση τMυ εργαλείMυ
Ελέγvετε κατά τακτά vρmνικά διαστήµατα ]λα τα
εhωτερικά µέρη τmυ εργαλείmυ για τυv]ν `λά`ες,
καθώς και τα ]ργανα ελέγvmυ της λειτmυργίας τmυ
για την απρ]σκmπτη λειτmυργία τmυς. Μην κάνετε
vρήση τmυ εργαλείmυ εάν έvmυν υπmστεί ̀ λά`η κάπmια
µέρη τmυ ή εάν τα ]ργανα ελέγvmυ λειτmυργίας τmυ
δεν λειτmυργmύν απρ]σκmπτα. Εd]σmν αυτ] κριθεί
αναγκαίm, απmταθείτε για επιδι]ρθωση τmυ εργαλείmυ
σε ένα Τµήµα Εhυπηρέτησης Πελατείας της Hilti.
Tα ηλεκτρικά µέρη τmυ εργαλείmυ επιτρέπεται να

τm δάπεδm, για να διασdαλίσετε σταθερ]τητα της
`άσης εργασίας.

7.6 Βήµατα εργασίας σε περίπτωση παγίδευσης τMυ
πMτηρMτρύπανMυ
Σε περίπτωση παγίδευσης τmυ πmτηρmτρύπανmυ ενερ -
γmπmιείται m συµπλέκτης mλίσθησης, µέvρι να απενερ -
γmπmιήσει τm εργαλείm m vρήστης. Μπmρείτε να ελευ -
θε ρώσετε τm πmτηρmτρύπανm µε τις εhής ενέργειες:

Απελευθέρωση τEυ πEτηρEτρύπανEυ µε γερµανικ5
κλειδί
1. Απmσυνδέστε τm dις απ] την πρίxα.
2. Πιάστε τm πmτηρmτρύπανm κmντά στm άκρm της απ] -

ληψης µε κατάλληλm γερµανικ] κλειδί και hε`ιδώστε
τm πmτηρmτρύπανm περιστρέdmντάς τm.

3. Συνδέστε τm dις τmυ εργαλείmυ στην πρίxα.
4. Συνεvίστε τη διαδικασία διάτρησης.

Απελευθέρωση τEυ πEτηρEτρύπανEυ µε περιστρE<ικ5
σταυρ5 (µ5νE στη 8άση)
1. Απmσυνδέστε τm dις απ] την πρίxα.
2. Ελευθερώστε τm πmτηρmτρύπανm µε τmν περιστρm -

dικ] σταυρ] απ] τm υπ]στρωµα.
3. Συνδέστε τm dις τmυ εργαλείmυ στην πρίxα.
4. Συνεvίστε τη διαδικασία διάτρησης.

7.7 Μετα<Eρά και απEθήκευση
-ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-
– Μεταdέρετε τm εργαλείm κατά πρmτίµηση µε τm

`αλιτσάκι της Hilti.
– Πριν απ] την απmθήκευση τmυ εργαλείmυ, ανmίhτε

τη ρύθµιση νερmύ. Πρmσέhτε ιδίως σε θερµmκρασίας
κάτω τmυ µηδεν]ς ώστε να µην µείνει νερ] στm ερ -
γα λείm.
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επιδιmρθωθmύν µ]νm απ] εκπαιδευµένmυς ειδικmύς
ηλεκτρmνικmύς.

8.4 ΦρMντίδα της @άσης εργασίας

8.4.1 ΦρMντίδα της αλυσίδας
Ελέγhτε τmυς mδηγmύς της αλυσίδας για ενδεv]µενες
ακαθαρσίες. ∆εν θα πρέπει να dέρει ίvνη λάσπης
διάτρησης. Η αλυσίδα πρέπει να πρmστατεύεται πάντα
απ] µία επίστρωση γράσmυ.

8.5 Συντήρηση της @άσης εργασίας

8.5.1 Ρύθµιση της κίνησης
Η κίνηση στη `άση πρέπει να είναι εύκmλη και vωρίς
τx]γm.
Με 4 (2 επάνω και 2 κάτω) `ίδες µπmρεί να ρυθµιστεί
η εν λ]γω κίνηση.

8.5.1.1 ∆ύσκEλη κίνηση
1. Sαλαρώστε τις κάτω `ίδες.
2. Περιστρέψτε τις άνω `ίδες, στm `αθµ] πmυ αυτ]

είναι αναγκαίm.
3. Περιστρέψτε τις κάτω `ίδες µέvρι τm τέλmς της

διαδρmµής στρέψης τmυς.

8.5.1.2 ΕύκEλη κίνηση
1. Sαλαρώστε τις άνω `ίδες.
2. Περιστρέψτε τις κάτω `ίδες µέvρι τm τέλmς της

διαδρmµής στρέψης τmυς.

8.5.2 Ρύθµιση της έντασης της αλυσίδας
Η αλυσίδα επιτρέπεται, ]ταν m dmρέας είναι στην άνω
ή στην κάτω θέση και η ̀ άση είναι σε mριx]ντια θέση,
να κρέµεται µ]νm ελαdρά.
Η ένταση της αλυσίδας µπmρεί να ρυθµιστεί µε τη
`mήθεια δύm ̀ ιδών (τm σύµ`mλm της αλυσίδας εµdανίxεται
στm κάλυµµα).
� Με περιστρmdή πρmς τη διεύθυνση των δεικτών τmυ
ρmλmγιmύ τεντώνει η αλυσίδα.
� Με περιστρmdή µε διεύθυνση αντίθετη πρmς αυτή
των δεικτών τmυ ρmλmγιmύ vαλαρώνει η αλυσίδα.
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9. ΕντEπισµ5ς πρE8ληµάτων

Πρm`λήµατα Πιθανή αιτία Λύσεις
Τm εργαλείm δεν λειτmυργεί Η τρmdmδmσία τmυ ηλεκτρικmύ Συνδέστε στm ηλεκτρικ] δίκτυm 

δικτύmυ έvει διακmπεί άλλm εργαλείm, ελέγhτε τη 
λειτmυργία

Τm καλώδιm τρmdmδmσίας ή τm Απmταθείτε σε ειδικευµένm 
ακρmdύσιm έvmυν υπmστεί `λά`η πρmσωπικ] για επιδι]ρθωση και

αντικαταστήστε τm, αν vρειαστεί
L διακ]πτης έvει υπmστεί `λά`η Απmταθείτε σε ειδικευµένm 

πρmσωπικ] για επιδι]ρθωση και
αντικαταστήστε τm, αν vρειαστεί

L κινητήρας λειτmυργεί – Τm Τm σύστηµα µετάδmσης της κίνησης Απmταθείτε σε ένα Τµήµα 
τρυπάνι µε την διαµάντινη έvει υπmστεί `λά`η Εhυπηρέτησης Πελατείας της 
κεdαλή δεν περιστρέdεται Hilti
Η ταvύτητα διάτρησης έvει πέσει Η πίεση/η ρmή τmυ νερmύ είναι πmλύ Ρυθµίστε την πmσ]τητα τmυ 

υψηλή νερmύ στην πλαϊνή vειρmλα`ή
Τm τρυπάνι έvει υπmστεί `λά`η Ελέγhτε τm τρυπάνι για τυv]ν 

`λά`ες και ενδεvmµένως 
αντικαταστήστε τm

Τm σύστηµα µετάδmσης της κίνησης Απmταθείτε σε ένα Τµήµα Εhυπη-
έvει υπmστεί `λά`η ρέτησης Πελατείας της Hilti
Τm τρυπάνι δεν είναι πλέmν αιvµηρ] ∆ιενεργήστε λείανση τmυ 

τρυπανιmύ µε τη `mήθεια µίας 
ειδικής πλάκας λείανσης και
ταυτ]vρmνη έγvυση νερmύ

L κινητήρας διακ]πτει τη Τm εργαλείm ακινητmπmιείται Κινήστε τm εργαλείm σε ευθεία
τρmvιά

λειτmυργία τmυ Υπερθέρµανση τmυ εργαλείmυ. Έvει Αdήστε τm εργαλείm να απmdmρτ-
ενεργmπmιηθεί η πρmστασία ιστεί και µέσω επανειληµµένων 
υπερd]ρτισης τmυ κινητήρα πιέσεων επί τmυ διακ]πτη, θέση

σε λειτmυργία τmυ εργαλείmυ
Τm ηλεκτρmνικ] σύστηµα τmυ Απmταθείτε σε ένα Τµήµα Εhυπη-
εργαλείmυ έvει υπmστεί `λά`η ρέτησης Πελατείας της Hilti
L αεριστήρας έvει υπmστεί `λά`η Απmταθείτε σε ένα Τµήµα Εhυπη-

ρέτησης Πελατείας της Hilti
Καµία ρmή νερmύ Φραγή τmυ dίλτρmυ ή της ένδειhης Απmσυναρµmλ]γηση και 

ρmής τmυ νερmύ καθαρισµ]ς τmυ dίλτρmυ ή της 
ένδειhης ρmής τmυ νερmύ

Έhmδmς νερmύ απ] τm κέλυdmς L δακτύλιmς στεγάνωσης της Απmταθείτε σε ένα Τµήµα 
τmυ συστήµατmς µετάδmσης της ατράκτmυ – Η κεdαλή ψεκασµmύ/ Εhυπηρέτησης Πελατείας της 
κίνησης αναρρ]dησης έvει υπmστεί `λά`η Hilti
Τm τρυπάνι δεν µπmρεί να Τm τσmκ είναι ακάθαρτm ή έvει Καθαρισµ]ς τmυ τσmκ και 
πρmσαρµmσθεί στm τσmκ υπmστεί `λά`η ενδεvmµένως αντικατάστασή τmυ
Έhmδmς νερmύ απ] τm τσmκ Τm τσmκ είναι ακάθαρτm Καθαρισµ]ς τmυ τσmκ και 

ενδεvmµένως αντικατάστασή τmυ
Τm εhάρτηµα στεγάνωσης τmυ τσmκ Έλεγvmς τmυ εhαρτήµατmς 
έvει υπmστεί `λά`η στεγάνωσης και ενδεvmµένως

αντικατάστασή τmυ
Τm σύστηµα διάτρησης έvει Η κίνηση έvει υπέρµετρm τx]γm Ρύθµιση της κίνησης
υπέρµετρm τx]γm Η αλυσίδα είναι πmλύ vαλαρή Ένταση της αλυσίδας

L µηvανισµ]ς µετακίνησης είναι Σύσdιγhη τmυ µmvλmύ ρύθµισης 
vαλαρ]ς (6.11)
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10. Απ5ρριψη υλικEύ

Lι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασµένες
σε µεγάλm πmσmστ] απ] ανακυκλώσιµα υλικά.
Πρmϋπ]θεση για την επαναvρησιµmπmίησή

τmυς είναι m κατάλληλmς διαvωρισµ]ς των υλικών. Σε
πmλλές vώρες, η Hilti έvει mργανωθεί ήδη ώστε να
µπmρείτε να επιστρέdετε τm παλι] σας εργαλείm για
ανακύκλωση. Ρωτήστε τm τµήµα εhυπηρέτησης πελατών
της Hilti ή τmν σύµ`mυλm πωλήσεων.

∆ιάθεση υλικών διάτρησης στα απMρρίµµατα
Υπ] τm πρίσµα της πρmστασίας τmυ περι`άλλmντmς
είναι πρm`ληµατική η απ]ρριψη ασ`έστη απ] διάτρηση
στmυς αγωγmύς mµ`ρίων ή στην απmvέτευση vωρίς
κατάλληλη πρmεργασία. Ενηµερωθείτε απ] τις τmπικές
αρvές για τις υπάρvmυσες διατάhεις.

ΠρEτείνEυµε την ακ5λEυθη πρEεργασία:
Συλλέγετε τη λάσπη απ] τη διάτρηση (π.v. µε
απmρρmdητήρα υγρών)
Αdήστε να κατακαθήσει η λάσπη και πετάhτε τm στερε]
µέρmς σε vώρm απ]ρριψης mικmδmµικών υλικών. (Τα
υλικά σύµπυhης µπmρmύν να επιταvύνmυν τη διαδικασία
διαvωρισµmύ) 
Πριν mδηγήσετε τm νερ] πmυ απέµεινε (`άση, τιµή pH
> 7) στην απmvέτευση, mυδετερmπmιήστε τm µε την
πρmσθήκη ]hινmυ µέσmυ mυδετερmπmίησης ή µε αραίωση
µε πmλύ νερ].

Μ5νE για τις Nώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στmν κάδm mικιακών
απmρριµµάτων! 
Σύµdωνα µε την ευρωπαϊκή mδηγία περί ηλεκτρικών
και ηλεκτρmνικών συσκευών και την ενσωµάτωσή της
στm εθνικ] δίκαιm, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να
συλλέγmνται hεvωριστά και να επιστρέdmνται για
ανακύκλωση µε τρ]πm dιλικ] πρmς τm περι`άλλmν.

11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται ]τι τm παραδmθέν εργαλείm είναι
απαλλαγµένm απ] αστmvίες υλικmύ και κατασκευα -
στικά σdάλµατα. Η εγγύηση αυτή ισvύει µ]νm υπ] την
πρmϋπ]θεση ]τι η vρήση, m vειρισµ]ς, η dρmντίδα και
m καθαρισµ]ς τmυ εργαλείmυ γίνεται σύµdωνα µε τις
mδηγίες vρήσης της Hilti και ]τι διατηρείται τm τεvνικ]
ενιαίm σύνmλm, δηλ. ]τι µε τm εργαλείm vρησιµmπmιmύ -
νται µ]νm γνήσια αναλώσιµα, αhεσmυάρ και ανταλ -
λακτικά της Hilti.

Η παρmύσα εγγύηση περιλαµ`άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωµατικών

εhαρτηµάτων καθ' ]λη τη διάρκεια xωής τmυ εργαλείmυ.
Εhαρτήµατα πmυ υπ]κεινται σε dυσιmλmγική dθmρά
απ] τη vρήση, δεν καλύπτmνται απ] την παρmύσα
εγγύηση.

ΑπEκλείEνται περαιτέρω α@ιώσεις, ε<5σEν κάτι τέτEιE
δεν αντίκειται σε δεσµευτικές εθνικές διατά@εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έµµεσες ή άµεσες Pηµιές
απ5 ελαττώµατα ή επακ5λEυθα ελαττώµατα, απώ -
λειες ή έ@Eδα σε σNέση µε τη Nρήση ή λ5γω αδυναµίας
Nρήσης τEυ εργαλείEυ για EπEιEδήπEτε σκEπ5. ΑπE -
κλείEνται ρητά πρE<Eρικές 8ε8αιώσεις για τη Nρήση
ή την καταλληλ5τητα για συγκεκριµένE σκEπ5.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τm εργαλείm ή τα
σvετικά εhαρτήµατα πρέπει να απmστέλλmνται αµέσως
µετά τη διαπίστωση τmυ ελαττώµατmς στm αρµ]διm
τµήµα της Hilti.

Η παρmύσα εγγύηση περιλαµ`άνει ]λες τις υπmvρεώ -
σ εις παρmvής εγγύησης απ] πλευράς Hilti και αντικαθιστά
]λες τις πρmηγmύµενες ή σύγvρmνες δηλώσεις, γραπτές
ή πρmdmρικές συµdωνίες ]σmν αdmρά τις εγγυήσεις.

12. ∆ήλωση συµ@ατ=τητας 
((єєρωτότυєєο))

Lνmµασία: Εργαλείm διάτρησης µε διαµάντινη κεdαλή
Lνmµαστικ]ς τύπmς: DD130
Έτmς σvεδίασης: 2001

∆ηλώνmυµε υπεύθυνα ]τι τm συγκεκριµένm πρmϊ]ν
συµµmρdώνεται µε τα ακ]λmυθα κριτήρια ή έγγραdα
πρmδιαγραdών: 2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 61029-
1, 2011/65/EE, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
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